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Fig. 2

Zone 1, Secteurs 1, 2 et 5

Les surfaces de fouille en 2008 et la localisation des sous-secteurs
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Zone 1, secteurs 1 et5
Batiment 4, état 5 : maconneries observées
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Zone 1, Secteur 1

Batiment 4, état 3 : utilisation et abandon du foyer F.55 (Agr37)
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Zone 1, Secteur 1

Batiment 4, état 3 : aménagement (Agr65), occupation intérieure (Agr66)

et destruction (Agr39)
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Fig. 10 N
Zone 1, secteurs 1 et 5
Batiment 4, état 2 : maconneries observées
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Batiment 4, état 1 : magonneries observées

0 1

CITERES, UMR 6173 - LAT - G.S.




..,
1 X Face

} occidentale

a_Ressaut de fondation de M.15,
on observe que la face occidentale
est dépourvue de ce ressaut.

b_Vue d'ensemble du mur M.15, face nord.

52 m NGF _

Est

Ouest ' Nord  Sud

Emplacement de la
butte témoin fouillée en 2008

Composition du mur
== T.CA

O Pierre

UC composant le mur M.15

51 —

50 —

= Elévation (UC 10404)
mm Fondation (UC 10405)

Secteur 5

[
¢_ Vue verticale de la butte témoin et

de la tranchée de fondation (F.78) de M.15.

Tours site 17 - Marmoutier 2008

Fig. 14

Zone 1, Secteur 5

Batiment 4, état 1 : construction du mur M.15

CITERES, UMR 6173 - LAT - G.S.

! Butte }émoin

-

0,2 im 0o 1 5m




M.15/M.9/M.97

UC 10404
UC 10405

M.15/M.7 (Etat 1) ~ .

UC 10404

UC 10405

Projection de la face est du mur M.7
sur la face ouest pour la réalisation

M.15/M.7 (Etat 2) vest pot
u profil.

UC 10404
UC 10405

M8

Sud

Sud Nord

51 m NGF —

50 —

49 —

Sud

51 m NGF —

49 —

M.7

UC 10065

Tours site 17 - Marmoutier 2008
Fig. 15 N
Zone 1, Secteur 1

La question de la contemporanéité de M.15
avec les murs M.7 (états 1 et 2) / M.9 et M.97

CITERES, UMR 6173 - LAT - G.S.

Mur M.15
= Elévation (UC 10404)
Bl Fondation (UC 10405)

Mur M.7
UC composant I'état 1 du mur M.7
= Elévation M.7 (10054/10051/10048)
@ Semelle de fondation (10055/10052/10049)
B Fondation en hérisson (10056/10053/10050)
UC composant I'état 2 du mur M.7
= Elévation M.7 (10065/10067/10059)

% Substrat calcaire

== TCA.

O Pierre

Limites d'observation

Profil restitué du substrat




52 m NGF —

Coupe 25

Construction de M.4

- Tranchée de fondation F.75 du mur M.4

- US pouvant constituer le comblement supérieur de la tranchée N\

— - — Limites d'observation

- .- *
| M.1 Face ouest || Buttetémoin |
0 0,5 1m
‘;?_— ) N = i -.‘
B e af
’ o i i M.19

o R
S 2 ™

-

- i, At
Y R B - SRR
i

e S e W S, U

a_Butte témoin avant la reprise des fouilles de 2008.

51 —

50 —

49 -

. | Couche recouvrant le mur M.1

|, (US 10383/10382/10386)

LOnN

Il.a

1

Le batiment 5 (mur M.1) N

Le batiment 3 (I'église de la fin du 10e s.)

Autres magonneries A
Parties détruites

Niveaux associés a la phase de construction

Limites d'observation O_ — _5 m

Tours site 17 - Marmoutier 2008

Fig. 16

Zone 1, Secteur 2

Batiment 3 : construction des murs M.4, M.5 et M.19 (Agr49)
et effacement de M.1 (Agr50)

CITERES, UMR 6173 - LAT - G.S.

;

d_US 10392 : cette couche couvre l'arase du mur M.1.




US 10428/10433 !

B Murs fonctionnant avec I'état 2 du batiment 5
Emprise des US 10428 et 10433

(1 Autres maconneries

—.— Limites d'observation — — Restitutiton

<V Emprise restituée du fait F.61

10297 W‘[‘.\‘ )

—51 :
10320 glm:m
10351 FsD)

(F50)

—50.5

— 50

—49.5

<~ Creusements plus profonds dans F.61

Tours site 17 - Marmoutier 2008

Fig. 17

Zone 1, Secteur 2

Batiment 5, état 2 : démolition et récupération du mur M.1 (Agr52)
et conservation du mur M.91

CITERES, UMR 6173 - LAT

— 49

Im

Terre cuite architecturale
I Mortier gris (niveaux de sol de I'église romane)
Mortier rose
Mur M.91, visible uniquement en coupe

[ Fondation
[ Elévation




b_Couches fouillées en 2008.

-~

-/

10111

D
uc.

> o
o

%B

— ' 5—1@@0@;@‘

M

B 7
[~
e %

@Ay =

o
> oY N

O St
Vo (S

210497 L7
SS\10526 7 *® 10505 _

D

10488

|
[/ Pierres |
m TCA \
— . — Limites d'observation Etat 2 .
\ M.o1 - - - - Restitution \
N \
M.55 0 1 ZmA ‘ Etat 1 ‘\
Tours site 17 - Marmoutier 2008 = Acr
Fig. 18 - Agr:
Zone 1, Secteur 2 m Agr.
Coupe 21 = Agr.
3 Agr.
1 2m g
T Agr.
CITERES, UMR 6173 - LAT - G.S. I T

" 10354
10354

-.‘.:‘5’496.- V11 |F.63

b~ 10452

|E70

53 m NGF —

Coupe 1

Fouille de 2008

: Démolition du batiment 5
: Sol de tuileau F.63

: Sols de terre

: Remblaiement intérieur

: Occupation et réfection

: Remblaiement intérieur

52 —

51 —

50 —

49 —




Agr. 56

r P = >
b_Tuiles plates (US 10472) servant
a combler une dépession héritée
de 'effondrement de la fosse F.79.

a_Sol de terre : US 10466.

Agr. 55

r
\ \
\ F.64 1 /Fosse\

V - | Lelong ¥
- /__ - pre
\| -

~——

d_Béton de tuileau (US 10406)
du sol F.63.

¢_Trous de poteau F.66, F.64
et fosse F.65.

Agr. 54

e_US 10456 :réfection du sol F.63.

f Fosse F.65 avec un bloc taillé |:|
de tuffeau jaune posé au fond (US 10560). |:|

[

B S enaiinL

Agr. 57 51T m -
E Coupe 68 O
-
*
Coupe 21 | /
10433 |
10406 — \
F63 E 10452 |
10469 !
10487 50 -
10463
10481 ,
10475 s 1
] = 10489
________ 10490 .
|
49 -
10492
_ O Sol d'occupation extérieure avec gravats (Agr. 57)
Bl TCA.
Q Pierres
== Limites d'observation 0 02 1m
=] Maconnerie en coupe — — —
Agr. 55
I .
M.91 I !
| 1
N : 1
z<XK I !
0—2142 " A : L Poteau
e
Maconneries fonctionnant avec I'état 2 du batiment 5 / ! : 10428
Autres magonneries Lo 10406
. . - 110462 10452
Emprise du sol de tuileau F.63 et des sols de terre antérieurs |
Emprise du sol d'occupation exterieure 10464
Parties détruites F66

Limites d'observation

Tours site 17 - Marmoutier 2008

Fig. 19

Zone 1, Secteur 2

Batiment 5, état 2 : construction et occupation (Agr.56, 57, 55, 54 et 53)

CITERES, UMR 6173 - LAT - G.S.

Coupe schématique du sol F.63 et du poteau F.66




Coupe 70 (partie sud)

S N
50,5 m NGF —
:§§§ M.56
M.54
UC 10094 ;
[}
) NG
10445
10463
\ = 1048T ¢ |
10475
10489
a_US 10479 composée uniquement °
d'enduits peints. o <
0
\ 10490 49 — d_Mur M.56.
(&) |
\\\\ 7 123 > 1 murmse
o 10494 ’_ﬂ_______—————————"”////’/’—_ O Pierres
0 0 5_ R _1 - Magonnerie vue en coupe
, m
[ e—— ] B
b_Foyer F.70 scellant la couche d'enduits peints E 0

US 10479.

Coupe 70
& Q !
\\v \‘ ,_\\_Q\\
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I I — f_Reprise de M.1 (UC 10033).
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Fig. 20 [ murmso
Zone 1, Secteur 2 QO Pierres

Batiment 5, état 2 : une phase de travaux (Agr.59 et 58) N
Maconnerie vue en coupe

CITERES, UMR 6173 - LAT - G.S. - T.C.A.




/

|

12/
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Maconneries fonctionnant avec I'état 2 du batiment 5
Autres magonneries

Etendue reconnues des couches de construction

et d'occupation de I'état 1

F.67 servant a la finition du mur M.1 A

F.69 dont la fonction n'est pas déterminée

10 UON

0 1 2m

Limites d'observation

E

Coupe 21
|

Coupe 68

10433 I 10392

10406
10452
10469

F63 j

10487

Espace interieur

L'espace intérieur
[ ] Agr6l:Remblai

|:| Agr.60 : Occupaton et la réfection

a_US 10450 : Réfection ou finition
de la facade ouest du mur (Agr.63).

Tours site 17 - Marmoutier 2008

Fig. 21

Zone 1, Secteur 2

Batiment 5, état 1 : construction, occupation et destruction
du ler état du batiment 1 (Agr. 61, 60, 93, 62, 64 et 63)

CITERES, UMR 6173 - LAT - G.S.

O

Coupe 2
|

Espace exterieur

L'espace extérieur

[ Agr93: Démolition du mur M.1

- Agr.62 : Sol extérieur

- Agr.63 : Construction et finition de M.1

b_US 10445 : occupation extérieur
avec gravat du ler état (Agr.62).

e_Bloc sculpté provenant de I'US 10420.

c_US 10528 : Rembilai

N T.CA
Magonneries vues en coupe

— - — Limites d'observation

- Agr.64 : Construction des fondations de M.1 et remblaiements successifs

intérieur (Agr.61).

51 m A+

d_US 10530 : Remblai
intérieur (Agr.61).




Destruction due au
creusement de F.65

a_Empilement de carreaux (F.73)
et couche de cendres et de charbons (US 10503).

- Magonneries fonctionnant avec I'état 1 du batiment 5
|:| Autres magonneries
[..] Emprise des niveaux de circulation (US 10502,10505,10526)

b_F.73, empilement de carreaux vu du nord.

— = Limites d'observation

Tours site 17 - Marmoutier 2008 N
Fig. 22

Zone 1, Secteur 2

Batiment 5, état 1 : occupation et réfection de I'espace intérieur (Agr.60)

0 1 2m
[ e—

CITERES, UMR 6173 - LAT - G.S.

¢_US 10491 : Niveau de sol.

d_US 10505 et empilement de carreaux (F.73).




Relevé A : face occidentale

Relevé B : face orientale

S

M.13

N

UC 10030

51 m NGF —

50 —

49 —

48 —
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Fig. 23
Zone 1, Secteur 1

Batiment 5, état 1 : élévation du mur M.1

CITERES, UMR 6173 - LAT - G.S.
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S
UC 10030
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Photos de détail des blocs n°1 a 4, présentant des traces lapidaires :
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| Période 2a

Période 2b

Période 2 :une villa des 2e-3es.

Période 3b

Période 3c

Période 3 :un batiment monastique aux 4e/5e-8e s.

Maconneries

Période 3a

Période 4

Période 4 :Une aire d'inhumation et une église du 9e s.
Sols fonctionnant avec les magonneries Sépultures

Maconneries associées a la période Sols construits  Sols extérieurs Fouilles
Tours site 17 - Marmoutier 2008 N Bl Attestées [ Attestés 7 Attestés (> Fouille LAT
Fig. 24 A B D Y Probables X Restitués Restitués = Fouille Lelong
— L, Acces . .
Zone 11 SeCteur 1 D - = ReStItueeS probable DE Pllette Sols de terre Datat'on
Evolution des batiments entre la période P2a et 4 Autres magonneries Bl Attestés Bl Attestée i cette période
CITERES, UMR 6173 - LAT - G.S. 0 5 10 m Restitués I Probable




Secteur 4

Banquette

supérieure M

Secteur 3

Banquette
supérieure

—_ -
. - -

Banquette _Banqu’et'te'
intermédiaire

intermédiaire Secteur 1

004

02

M

8 &

— M.1001

Cpe 41

|-
Cpe 48

Cpe 42p
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Fig. 25
Zone 4
Localisation des secteurs, des murs et des coupes relevées
Partie du batiment
0 2 encore en élévation
CITERES, UMR 6173 - LAT - G.S., EM. T ee—— | (Zone 3)




M.1002

A
arrachement |
partiel
du dallage

a Vue d'enseble de l'intérieur du étient: vestiges du dallage (F.1108)
(UC 40222, 40878, 40865 et 40360).

c_Détail du dallage (partie sud / UC 40360).

b_Couches d'occupation contemporaines du dallage.

Tours site 17 - Marmoutier 2008 Dallage F.1108

Fig. 26

Zone 4, secteurs 2 et 3

Dallage F.1108 (UC 40222 et 40360) (Agr. 552)

et I'occupation contemporaine au sud-est (Agr. 550)

Couches d'occupation contemporaines du dallage

1ol

Maconneries associées a cet état

Limite restituée de l'arrachement du dallage F.1108
Limites d'observation

—— Limites attestées

CITERES, UMR 6173 - LAT - G.S.




a_Principale zo

ne rubéfiée (US 40502 et 40700).

b_Traces de rubéfaction sur la base et le fit du support oriental

Vi

.,

5

(EA 1009).

% TOURS SITE 17
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& US 40 698

e

¢_Lambeaux de couches d'occupation (US 40698) postérieurs a

lincendie (US 40700).

Tours site 17 - Marmoutier 2008
Fig. 27

Zone 4, secteurs 2 et 3

Traces d'un incendie a l'intérieur du batiment (Agr. 570)

CITERES, UMR 6173 - LAT - G.S.

N

A

e -

M.1002

sd

Cloison
(F.1111)

EA 1010

4m

I Traces de rubéfaction (contours schématiques)

] Couche d'occupation postérieure a l'incendie (US 40698)
[C_1 Maconneries associées a cet état

Cloison F.1111 en élévation lors de l'incendie (?)




¢_Pigments jaunes au sud du secteur 2
(US 40429) comparables a I'US 40554
dans le secteur 3.

b_Le fait F.1111 en partie nord : le muret
(UC 40523) et le trou d'encastrement
dans le mur 1002 (UC 40525).

5

US 40554 et antérieur au niveau
d'occupation 40538

e_Couche d'occupation a I'est de la cloison
(US 40538) et trou d'encastrement dans
le mur M.1002, face sud (UC 40525).

f_Trou d'encastrement dans le support
oriental (EA 1009), face nord (UC 40617).

g_Trou d'encastrement dans le
support oriental EA 1009, face sud
(UC 40874).

h_Trou d'encastrement dans le mur
M.1001, face nord (UC 40592).

i_Couches d'occupation fonctionnant avec la cloison.

Tours site 17 - Marmoutier 2008

Fig. 28

Zone 4, Secteur 2 et 3

Construction d'une cloison (F.1111, Agr. 556) et niveau de sol antérieur a la
cloison (Agr. 555)

CITERES, UMR 6173 - LAT - G.S.

UC 40877 et UC 40525

(trou d'encasterment EA 1125

S5a0)

M.1002

UC 40523
seuil d'une porte
F.1139 aménagée dans la cloison?

UC 40617

\
EA 1009

UC 40874 —

(trou d'encastrement)

UC 40658 et UC 40592
(trou d'encastrement)

EA 1051

S Murs fonctionnant avec cet état
I Niveau de sol ocre jaune (US 40429 et 40554)
Mortier

"""" Restitution de la cloison (F.1111)




F.1160 (Radier ayant servi a stabiliser le terrain avant la construction) M.1001

52 m NGF —

51

Radier T e—

50 —

¢_Tranchée de fondation nord de M.1002
(F.1141-1157, Agr. 599).

i

1, 1002 et

a_ Vue d'ensemble des zone 3 et 4 depuis l'est, emprise des murs M.100
1005 et emplacement des supports centraux EA 1009 et 1010.

d_Tranchée de fondation
sud de M.1002
(F.1148, Agr. 558).

e_Tranchée de fondatio
nord de M.1001
(F.1122-1138, Agr.576).

| & H
{ " [ L
. o v - £

b_ Détail de la vue du Monasticon Gallicanum : le batiment de

Limites d'observation

Construction du batiment (Agr. 558, 576 et 599) : Plan, profil et vues

I'nbtellerie avec une tourelle d'escalier au sud.
I Elévations
. _ 0 Fondations
Tpurs site 17 - Marmoutier 2008 [ Tranchées de fondation
Fig. 29 )
Zone 4 [ 1 Radier
[F] Magconneries antérieures

Restitution
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EA 1010 (Agr. 575) EA 1009 (Agr. 574)

<

N

Profil nord-sud de la base et du f{t.
Profil partiel de la base et du fat

Relevé en plan de la base et du fit

LA
= = -

- B Relevé en plan du socle, de la base et du fat.
b _EA 1010 vue de l'est.

- s s

¢_EA 1009 vue du sud.

Tours site 17 - Marmoutier 2007 \
Fig. 30 A
Zone 4, Secteur 2

Supports centraux (EA 1009 et 1010, Agr. 574 et 575), plans, profils et
photographies

CITERES, UMR 6173 - LAT - G.S.




Mur M.1002 face nord

a_Vue d'ensemble de la face nord du mur M.1002.

Mur M.1002 face sud

— —

57 e

4 [

d_Vue d'ensemble de la face sud du mur M.1002.

=

d

e_Colonette engagée
EA 1125.

54 m NGF -

o]
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Fig. 31

Zone 4

Murs 1001, 1002 et 1005 dans leur premier état (Agr. 558, 576 et 599)

CITERES, UMR 6173 - LAT - G.S., EM, T EE—

53 4

52 4

Mur M.1001 face nord

51 4

50 -

l-
=5
,m' B .
b Colonette engagee EA 1051.

53 m NGF - S

Mur M.1005 face est

54 m NGF

53

c¢_Vue d'ensemble de la face nord du mur M.1001.

E

53 m NGF+

Mur M.1001 face sud

52 4

52 4

51 4

50 -

FYE

f Vue d'ensemble de la face est du mur M.1005.

|:| Magonneries du premier état du batiment

51 4

50 -

g_Vue d'ensemble de la face sud du mur M.1001.




Coupe 44, partie sud (secteur 2) r S3mNGF
N S
UC 40742
L 52
\E
100
Zone
décaissée
40567 51
. i |
L 50 - (RO R oo Remblais
0 1 2m a_Radier de stabilisation (F.1160)
[ ] Remblais déposés pour compenser la pente (Agr. 578) | e | — ;
vu du sud.
Profil nord-sud du batiment et du radier (Agr. 580)
N Tranchée S
Tranchée de
de M.1002 fondation Tranchée  M.1001
fondation de
— fondation 52 m NGF
F i _ Construit en aire ouverte 2 L E PRl - dier d bili i
VR —_ Consiruit en ranchée aveugle ~——_ 51 b_Remblais pour compenser la pente Radier de stabilisation
% (US 40510, 40665, 40676, 40701, [] Remblais
L ]
Radier de stabilisation 40723). [ ] Zone décaissée
o 1 2 am 49

~~ Sol de cailloutis (niveau de sol avant la construction de I'notellerie).

E. : Elévation
F. : Fondation
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Fig. 32
Zone 4

Préparation du terrain avant la construction (Agr. 578 et 580)

CITERES, UMR 6173 - LAT - G.S., E.M.

|| Zones détruites ou
non fouillées

c_Radier de stabilisation dans sa
partie sud, construite en aire ouverte
(F.1160).




Mur M.1002, face nord Mur M.1002, face sud
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40870

e_Vestiges du batiment ancien
sur la face sud du mur M.1001 (UC 40870)

UC 40835
UC 40836

e - = 2
:I".'. --,-.-': P\h . - ]
Tt 5 W N $

c_Partie la plus ancienne de M.1001, i . L
face nord (UC 40835). d_Vestiges du batiment le plus ancien incorporé

dans le batiment A (UC 40835 et 40836).

|:| Murs fonctionnant
Tours site 17 - Marmoutier 2008 avec cet état
Fig. 33
Zone 4

Les macgonneries les plus anciennes (Agr. 587)

Restitution
—— Relevés des murs 0 2 4m

CITERES, UMR 6173 - LAT - G.S., EM.




'40330/40331

Coupe 44

40367

4036840620 ———~ 1555
P 2 A0B5T e

404 1Z—
— 40668
S58

——
>

F.1047 |
'

- - 406
"x-‘-,' . 40746>

40271 |
.

Coupe 46

[ Niveau d'occupation
[ ] Niveaux de remblais
—— Sol de cailloutis attesté
Sol de cailloutis restitué

—-— Limites d'observation
—— Limites attestées

53 m NgF

a_Niveau de cailloutis en secteur 2 vu de l'ouest (US 40771,
Agr. 582), on observe les fissures dans le sens est-ouest.

d_Niveau de cailloutis

Agr. 602).

en secteur 4 (US 40746,

c_Niveau du cailloutis et niveaux postérieurs en secteur
2 : un niveau d'occupation (US 40769, Agr. 612) et un

b_Niveau de cailloutis en secteur 2 vu de l'est (US 40771) et remblai (US 40735, Agr.581).

sa restitution au nord.

US 40625

US 40746

e _Niveau du cailloutis sur la coupe 42 (coupe est) en secteur 4
(US 40746, Agr. 602) et remblais de tuffeau postérieurs
(US 40625, Agr. 600).
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Fig. 34
Zone 4, Secteur 3 et 4

Un niveau d'occupation extérieur (sol de cailloutis, Agr. 582 et 602) et les niveaux

d'occupation et de remblais postérieurs (Agr. 581, 600 et 612)

CITERES, UMR 6173 - LAT - G.S., E.M.

[ Sol de cailloutis (US 40769 et 40746)
[ | Parties détruites ou non fouillées

i

_ . Limites d'observation
—— Limites attestées




AT

M %\\ N
P A e —
N

'40330/40331

Coupe 44

a_Niveaux d'occupation bruns argileux (US 40741).

US 40741

b_Vue en coupe des niveaux d'occupation (US 40741).

¢_Négatif du poteau du fait F.1158.

d_Fosse d'implantation du poteau (F.1158).

Tours site 17 - Marmoutier 2008
Fig. 35
Zone 4, secteurs 3 et 4

Niveaux d'occupation (Agr. 586) et structures (Agr. 583, 584, 585) antérieurs

au sol de cailloutis

CITERES, UMR 6173 - LAT - G.S.
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40668
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Coupe 46

e_Coupe du trou de poteau F.1146.

TOURS SITE 17
: 2008 24 SECT3

F1156 US40803

.“u*

f_Coupe du trou de poteau F.1156.

[ Niveaux d'occupation

I Trous de poteau

[ | Parties détruites ou non fouillées
_ . Limites d'observation

53m NGF -

52

[] Niveaux d'occupation
I Trous de poteau

—— Sol de calilloutis attesté
— — Sol de cailloutis restitué
—-— Limites d'observation
—— Limites attestées




a_Coupe 50.
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Fig. 36

Zone 4, Secteur 1

Occupation extérieure au sud du batiment

CITERES, UMR 6173 - LAT - G.S.
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\J 0

b_Niveaux de rehaussement du chemin fouillés en 2007
(ragréage US 40449, Agr. 547).
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Fig. 37

Zone 4, Secteur 1

Aménagement et utilisation d'un chemin au sud du batiment (Agr. 547 et 548)

CITERES, UMR 6173 - LAT - G.S., E.M.

Murs fonctionnant avec cet état

]
[ 1 chemin (F.1136)
[ ]

Autres magonneries
- — — Restitution
—.—. Limites d'observation
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Fig. 38

Zone 4, Secteur 1

Aménagements et traces de circulation au sud du batiment (Agr. 610)

CITERES, UMR 6173 - LAT - G.S,, E.M.

a_Orniere (F.1151).

b_Aménagement contre le mur M.1005 (F.1154).

Murs fonctionnant avec cet état

Autres magonneries

Limites d'observation
Restitution




a_ Le secteur 4 vu d'est a la reprise de la
M.1002 fouille : emprise de la tranchée F. 1033
ayant perturbé la zone funéraire.

b_ Le secteur 4 vu d'est : les sépultures
fouillées cette année.

Agr. 562

T e

Ak~ e
-
= i
- s —

c_ Les remblais antérieurs a la sépulture S.56 (Agr. 595) et la
N couche 40224 qui la scelle (Agr. 562) (Coupe 41).

I:I Murs fonctionnant avec cet état

I:I Autres magonneries
G:} Sépultures

—-—-- Limites d'observation
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Fig. 39
Zone 4, Secteur 4

Plan général des sépultures trouvées au nord du batiment depuis 2007

CITERES, UMR 6173 - LAT - G.S., EM.




e Emplacement des clous du

mm Emplacement schématique de
la trace de bois du cercueil
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Fig. 40

Zone 4, Secteur 4

La sépulture S.58 (Agr. 591)

CITERES, UMR 6173 - LAT - G.S., E.M.

° —3
A
. \

b _La fosse de S.58, vue verticale.




- N ey

c_ Lafosse de la sépulture S.56
vide, avec S.59 visible
au-dessous (vue verticale).

a_ Le squelette et la fosse de S.56
(Vue de l'est).

e Emplacement des clous du
cercuell
mmm Emplacement schématique des
traces de bois
— . — Limite d'observation

. . = || N
Tours site 17 - Marmoutier 2008 N ﬁ A

Fig.41
Zone 4, Secteur 4 A
La sépulture S.56 (Agr. 563)

°

CITERES, UMR 6173 - LAT - G.S., EM.




Dallage

Maconneries
Magonneries associées
a la période
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Fig. 42
Zone 4

CITERES, UMR 6173 - LAT - G.S

Phasage des principaux éléments découverts lors de la campagne 2008

Il Attestées
—_—_ Restituées
Tranchée

de fondation
Autres maconneries

Cour Construction du Batiment B Période 2a Période 2b Période 2¢
Avant le 13e s.? 12e - 13e s.? Construction du batiment A Occupation du batiment A Occupation du batiment A
Fin 13e s.? 13e - 14e s. 15e s.
Période 1? Période 2

Sols fonctionnant avec les magonneries

Sols intérieurs construits
I Attestés

Sols intérieurs de terre
Il Attestés
Restitués

Sols extérieurs de terre
1 Attestés

Sols extérieurs construits

[ Attestés
Restitués | Restitués

[ Sépultures

Restitués




Plan du rez-de-chaussée : localisation des murs
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Fig.1
Zone 3
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M.505, face nord M.502, face est M.506, face sud
E VOU O |s VOuU VOuU N | O VOuU
i !

58 m NGF —

57 —

56 —

55 —

54 —

53 —

52 —

1 Peinture ocre jaune avec faux-joints noirs
== Terres cuites architecturales
m Bois

Tours site 17 - Marmoutier 2008
Fig. 2

Zone 3
Relevé du mur M.502 (face est et ouest) et d'une partie des murs 505 et 506 = Eqdwt recen.t
— Joints de peinture ocre rouge
0 1 2m VOU ) .
I Code et numéro d'Entité Architecturale (EA)




Porte 507

Maconneries
d'origine

POR 507

a_Aménagement de la porte POR 507 dans le mur M.506.

Mur M.502 et porte POR 564

d_Mur M.502,face est.

POR 507

FEN 503

Tours site 17 - Marmoutier 2008

Fig. 3

Zone 3

Maconneries étudiées en 2008 : les murs 502, 505 et 506

0 2,5

CITERES, UMR 6173 - LAT - G.S. N

Passage voaté

c_Passage occidental ouvert au nord et sud par des arcs brisés
(bouchés a I'époque moderne) et couvrement en vo(tes d'ogive.

f_Mur M. 502, face ouest et porte POR 564.




Plan du rez-de-chaussée : localisation des murs
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Fig.1
Zone 3
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Fig. 2
Zone 3

Relevé de la face intérieure du mur 505, relevé des peintures et localisation

des EA et des UC

CITERES, UMR 6173 - LAT - B.L., E.M.

0

1 2m

- Terres cuites architecturales
[ Bois
Enduit récent

64m NGF —

|
30044 63 —
62 —
61 —
60
1> 30026
FEN 511
30022
59 —
58 —
57 —
30006
VOU 505
ARC 56 —
504 30005
55 —
FEN 503
30004
54 —
NCH
502
30001
30003 53
3000
52 —
|
|
Joints de peinture ocre jaune NCH  Code et numéro d'Entité Architecturale (EA)
Joints de peinture ocre rouge 502 g

=== Peinture de la corniche (rouge/rose/gris)

30001 Numéro d'Unité de Construction (UC)




30121

66 m NGF —

65 —

64 —

63 —

FEN {
535

DL ]

|

30131

N VOU 505

Y

POR
542

=

30152

30006

30110

POR
543

30151

30261

30110

62 —

61 —

60 —

59 —

58 —

57 —

56 —

55 —

54

53 —

_

_

N\

Tours site 17 - Marmoutier 2008
Fig. 3
Zone 3

localisation des EA et des UC
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Fig. 4
Zone 3

Relevé de la face intérieure du mur 506, relevé des peintures et localisation

des EA et des UC

CITERES, UMR 6173 - LAT - B.L., EM.
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Fig.5

Zone 3

Vue de la piece occidentale du troisieme niveau : Mur 501 face est

CITERES, UMR 6173 - LAT - E.M.

Corniche (UC 30344)

FEN 511
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Fig.6

Zone 3

Mur 505 face nord : corniche 30044 et magonnerie 30032 (décor peint roman et
traces du décor gothique). Les chutes d'enduits laissent apercevoir la différence
dans le piquetage des blocs de pierres voisins (deux exécuteurs ?).

CITERES, UMR 6173 - LAT - EM.
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Fig,? AN
Zone 3

Mur 505, troisiéme niveau : décor de faux-joints rouges sur la maconnerie
UC 30032 et décor de faux claveaux stylisés de l'ouverture 522
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Fig.8 n 7 il
Zone 3

Mur 505, détail des faux-claveaux de I'ouverture 522 au troisieme niveau (a) et
de l'ouverture 512 au deuxiéme niveau (b)

CITERES, UMR 6173 - LAT - EM.
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Fig,g AN
Zone 3

Mur 506, troisiéme niveau : décor de faux-joints rouges et décor de faux claveaux
stylisés de la baie 528

CITERES, UMR 6173 - LAT - E.M.
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Fig.10

Zone 4

Blocs de tuffeau enduits et peints découverts dans les niveaux de démolition du batiment (Zone 4) :
fragments de corniche (a et b), fragments enduits d'ocre jaune (c et d) et fragment d'un décor gothique (e)

CITERES, UMR 6173 - LAT - EM.
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Fig.11

Zone 3

Mur 505, traces de marbrures sur la corniche UC 30044
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=
HRY =

Frise géométrique

Frise végétale

Tours site 17 - Marmoutier 2008

Fig.12

Zone 3

Mur 501, troisieme niveau : Frise géométrique (a : partie sud, b : détail de la partie
nord). Des traces de la frise végétale gothique sont visibles sous la frise

CITERES, UMR 6173 - LAT - EM.
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Fig.13

Zone 3

Mur 502, traces de faux joints rouges (vue d'ensemble de la partie nord du mur
502 (a) et détail des joints (b et ¢)

CITERES, UMR 6173 - LAT - E.M.
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Fig.14

Zone 3

Mur 502, face occidentale : décor de faux joints rouges sur le mur et les vodtes,
vue d'ensemble de la partie sud (a) et détail de la partie nord du mur (b)

CITERES, UMR 6173 - LAT - EM.
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Fig.15
Zone 3

Mur 506, face extérieure, décor peint de I'arc 552 : détail des faux claveaux (a)
et vue d'ensemble de l'arc (b)
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b
Faux claveau peint en
blanc cerné de brun
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Fig.16

Zone 3

Mur 505, décor de faux joints ocres jaunes sur fond blanc et faux-claveaux de
la baie 511, vue d'ensemble (a) et détail des claveaux (b)

CITERES, UMR 6173 - LAT - EM.
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L'étude topographique et architecturale de I'enceinte
Fig. 1

Localisation de l'enceinte

CITERES, UMR 6173 - LAT - G.S,, E.M.
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La Loire

(

[ ] Batiments médiévaux
et modernes

EX] Zones de travaux a proximité de I'enceinte en 2007-2008

Parcellaire actuel

1- Portail de la Crosse
2- Aumobnerie

3- Grandes écuries
4- Maison abbatiale

5- Tours de justice

6- Portail de la Mitre

7- Grange

8- Petite chambrerie

9- Les Trois-Frontons, hotellerie

10- Batiment du chapitre général

11- Grand Cloitre

12- Infirmerie

13- Dortoirs

14- Réfectoire

15- Cuisine

16- Hétellerie

17- Cloitre

18- Chapelle Saint-Benoit (infirmerie)

19- Jardins

20- Portail de la chambrerie

21- Chapelle Saint-Jean

22- Portail de la sacristie

23- Eglise abbatiale

24- Repos de Saint-Martin

25- Maison du Grand Prieur

26- Portail de Sainte-Radegonde

27- Grottes et chapelle des
Sept-Dormants

28- Tour des cloches

29- Terrasses

30- Fontaine Saint-Martin

31- Escalier de Rougemont

32- Logis abbatial de Rougemont

33- Porte septentrionale

34- Tour du Hibou

35- Mur d'enceinte du monastére
36- Lavanderie

37- Eglise Saint-Nicolas
38- Tourelle nord-est
39- Tourelle est

40- Tourelle sud-est
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L'étude topographique et architecturale de I'enceinte

Fig. 2
Vues de Gaignieres (a) et du Monasticon Gallicanum (b)

CITERES, UMR 6173 - LAT - EM.
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L'étude topographique et architecturale de I'enceinte

Fig. 3

Tracé de I'enceinte relevé en 2007-2008 avec la localisation des murs

et des troncons de murs
0 25 50
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- Tracé de I'enceinte relevé en 2007-2008 (Master 2 M.Vantomme 2008)




a_ Portail de la Crosse, face sud (extérieur)
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b_ Détail de la jonction entre le Portail
de la Crosse et la courtine

L'étude topographique et architecturale de I'enceinte
Fig. 4

Photographies des portes et de certaines tours de I'enceinte

CITERES, UMR 6173 - LAT - G.S., E.M.
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c_ Portail de Rougemont, face nord (extérieur)

h_ La tourelle sud-est de I'enceinte
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