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Objectifs

= Lot B. Méthodologie et réferentiels spatiaux
évolutifs mutualisés

= B.2 Développement de méthodes et d’outils SIG
pour la gestion des reférentiels evolutifs

= B.2.2 Outil de calcul de distancier et d'indicateurs
d'accessihilité




Objectifs

= Doter un SIG de capacité d'analyses de graphes afin
de permettre I'etude des réseaux viaires.

= Combiner les techniques d'analyses spatiales et de la
thérorie des graphes afin de permettre des analyses plus
avancees.

le : conditionner des parcours en fonction de nuisances (bruit, pollution).

= Exploiter les capacités de representation pour produire
des cartes de syntheses.




Le SIG OrbisGIS

= Un SIG libre en java (GPL 3 license),

= Compatible avec les specifications OGC
(WMS, Simple Feature SQL, SE),

= Evolutif,
= |nternational.




OrbisGIS : fonctionnalités...

éj’ Console SQL ¢ x\

Find atext

1 |select ST_buffer(the_geom, 20) from roads.

Source http://lwww.vividsolutions.com/jts/

before...

(&) Map, ¢ xI




i/ Console SQL ¢ x

[:]IIIIE!I!IFi"d a text

1

2

CREATE TABLE roads_raster AS SELECT ST Rasterizeline(a.the_geom,
b.raster, 1) AS raster FROM roads a, dem b;

CREATE TABLE demwithroads AS SELECT ST_MAPALGEBRA(a.raster + b.raster)
FROM dem a, roads_raster b;

CREATE TABLE accumulation AS SELECT
ST_D8Accumulation(ST_D8Direction{raster)) FROM demwithroads;

>
Rasterisation des route

Grille d'accumulation




Fonctions sur ... Fonctions sur ... Les fonctions ...

VECTEUR RASTER METIER

- Contréle qualité - MapAlgebra (addition, - Traitement hydrologique

- Conversion soustraction, division, ...) (bassin versant, indices

- Généralisation - Traitement d'images hydrlogiques, extraction de
- Opérateurs et prédicats (extraction d'object, réseau hydrographique)
spatiaux classification, NDVI, ...) - Carte de bruit

- Topologie (de réseau et - Interpolation - Analyse par grille
planaire) - Génération de modele 3D

- Triangulation

> 200 fonctions



OrbisGIS : exemples
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OrbisGIS : exemples

N. Fortin & J. Picaut 2009-2011
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OrbisGIS : cartographie

Population age-group
Population Census 1990

= Cartographie avancée et standard
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Pops2
+ 1 point = 200

Fait avec Philcarto * 30/06/2007 10:13:00 * hitp//philgeo. lub.fr
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Java Network Analyser

= Une bibliotheque d'analyses de graphes basée
sur JGrapht dont les méthodes sont exposées
via des fonctions SQL.

OrbisGIS

/

GDMS Topology - Java Network Analyser




Java Network Analyser

= La prise en compte de graphes directs,
indirects, renverses.

= Des algorithmes de parcours

= Plus court chemin de noeud a noeud,
= Plus court chemin de n-noeuds a m-noeuds

= Calcul de distances (minimale, maximale,
moyenne...)

= De 1 noeud vers plusieurs noeuds,
= De plusieurs noeuds vers plusieurs noeuds.



Java Network Analyser

= Des algorithmes de metriques

= Centralité intercalcaire (betweenness centrality)
= Centralité de proximité (closeness centrality),
= Ordination de Strahler.

= Des fonctions utilitaires
= Extraction des sous-graphes connectes.

= |dentification d'un arbre.




Java Network Analyser

SELECT *

FROM ST_SHORTESTPATH(route.edges, 45210 , 63232, 'length’, 3 );

*Result xl

T Editors ¢ x !

Mombre de lignes: 11

path_id
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end 1
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= Programmeée en langage JAVA,
= Licence GPL3,

= Disponible sous la forme d'un plugin dans
OrbisGIS,

= Code source en ligne (https://github.com/irstv)

= Documenté,
= Tests unitaires,
= Intégration continue.



Rochelle FR

o [ |®e GARE

o [¥]ly” TRONCON_ROUTE

o [[]i] distanceMap

o []¥gt distanceDelaunay

¢ [Vt isodistances
[¥]4® Unnamed Style

® Tous _ Installé 0 Recharger |OrbisGIS

Map Editor "MacCarte” [Modified]

|GDMS-Topology

ﬁ 0rbisGIS 05GI Shell Frame (1.0.0)

'@ GeoCatalogue

() GARE

() TRONCON_ROUTE
Q distanceDelaunay

distanceMap
Q distanceNodes
Q distanceNodesz
Q isodistances

result

@ route.edges

42/ Console SQL

An 0SGi Shell to control all bundles

@ GDMS-Topology (1.3.0.5NAPSHOT)

Tools for network analysis on transportation ..

‘| Version : 1.3.0.5MAPSHOT

| Bundle-Category : OrbisGIS, Network Analysis

Tool: Bnd-1.50.0

;|Build-Jdk : 1.6.0_27

; Created-By : Apache Maven Bundle Flugin

Version: 2

Manifest-Version: 1.0

Auteur : IRSTV - FR CNRS 2488
Bnd-LastModified : 1369832409904
Built-By : tomcat7

Nom symbolique : org.gdms.topelogy

‘| Description : Tools for network analysis on transportation networks,

Ramalrva@d e

--Create the graph
CALL ST_GRAPH(TRONCOM_ROUTE, 0.01,

--Set the coding orientations

alter table route.edges add column
update route.edges set orientation
update route.edges set orientation
update route.edges set orientation

woe W R e

oo

9
10 --Set the cost column
11 alter table route.edges add column

13
14 --Compute the distances between on

16

230

:| @ Arréter 2 Recharger 8 Désinstaller

]

a

£:951881.973 Y:7094797.391 | Unknown CRS @ | Echelle :|l:6 076 896|

PO E e = A0 %

false, 'route'l;

orientation INTEGER ;

= © where SENS='Double sens';

= 1 where SENS='SZens
=-1 where SENS='Sens

cost DOUBLE ;

12 update route.edges set cost = ST_LENGTH(the_geom);

node for all others

unique';
inverse';

15 create table result as SELECT * FROM ST_shortestPathLengthiroute.edges, 7772, 'cost', 'directed - orientation');

17 --Join with the original table nodes to display in a map the result

4]

6| 64 |

| E] sortie = El

| [5l /Thome/ebocher/OrbisGIS




: 0 rbisGIS

http://www.orbisgis.org
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CartoPOLIS

IRSTV - FR CNRS 2488

http://www.cartopolis.org
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