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Situé en Jordanie, dans la ville d’Azraq (

le début des années 80, l’oasis d’Azraq a subi d’importants changements écologiques 

agricoles. Ainsi, à la suite de la baisse du niveau général des eaux dans l’oasis et à 

archéologiques du réservoir et de ses abords proches sont apparus, rendant les travaux 
archéologiques possibles et nécessaires. 
Les premiers travaux ont été menés en 1981 par une équipe du DoAJ (Dr. G. Bisheh1) 

contrebas de la plateforme qui se trouve sur le côté E du réservoir. Les premiers travaux 

américaine a conduit des travaux en 19982 puis C. Vibert-Guigue (CNRS), entre 2004 et 

Malgré de belles découvertes (69 blocs présentant des bas-reliefs3), la nécessité de 
faire évoluer le projet en étude architecturale et archéologique du réservoir et des 
blocs est rapidement apparue. 

Jordanie du CNRS. L’équipe est composée de quatre membres permanents : deux 
architectes (L. Abu-Azizeh et A. Stavy) et deux archéologues (Dr. J. Bonnéric, Ifpo 
Beyrouth ; Dr. B. Couturaud, ArScAn Paris).
La première mission de terrain (mai 2014) a produit des résultats très intéressants qui 

24 mai 2015 et reposait sur un volet archéologique (fouilles) et un volet architectural 

1 Bisheh G., 1986.
2

3 Les rapports de fouille sont disponibles au DoAJ à Amman, 2004 et 2007 à 2010

Introduction
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De même qu’en 2014 lors de notre première mission de terrain, le travail mené en 
2015 s’est concentré sur le réservoir (échelle 1) et les blocs sculptés (échelle 3)4 et s’est 

1.1. Thème 1 : fouilles archéologiques
En 2015, le travail archéologique s’est concentré sur la poursuite de certains sondages 
et la mise en place de nouveaux secteurs de fouille. Tout d’abord, les fouilles le long de 
la plateforme ont été poursuivies. Le sondage situé au N/O du réservoir a été rouvert car 

la dernière campagne. Il est par ailleurs apparu, en 2014, que la zone de la plateforme 

devait également faire l’objet d’une fouille. Ces sondages ont permis la découverte de 

De nouvelles fouilles ont par ailleurs été entreprises au S/O du réservoir. À l’angle S/O, 
). Sur le 

plan d’A. Musil, elle est similaire à celle de l’angle N/O. Bien que le contrefort circulaire 

également être marqué par un contrefort circulaire. Un canal est également représenté 

1.2. Thème 2 : topographie
Compte tenu de l’avancement du projet, il était indispensable de recaler au plus tôt 

reprendre nos relevés topographiques, nous avons eu recours à un GPS manuel et une 

relevés. 

oeuvre les travaux. Le travail a été amorcé lors de notre dernier séjour sur place dans 

4 Pour rappel, l’échelle 2 concerne l’extension du mur du réservoir au sud dans les marécages. 

1. Objectifs 2015
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- 
mur (côtés intérieur et extérieur) dans les années 1980, probablement dans le 
but de dégager l’assise conservée du mur. Malheureusement, ces travaux ont 
fragilisé le mur et certains blocs risquaient se déchausser. Les abords du mur 
ont donc été remblayés avec de la terre pour boucher les sondages profonds, 

l’assise conservée. 
- 

également été rebouché avec de la terre.  

1.4. Thème 4 : blocs présentés au Qala’t Azraq
Les bases de la méthodologie à suivre pour obtenir des modèles 3D des blocs ayant 
été validée pendant la mission de terrain de 2014, le travail qu’il restait à accomplir 
était important et concernait plusieurs axes.

          Azraq

indispensable à l’étude des blocs découverts dans le réservoir. Dans le cadre de ce 

- 
l’ensemble des blocs exposés au château mais également tous les blocs 
répertoriés qui sont rangés dans les parkings à blocs de la réserve.

- 

brosse à poils mous en gardant à l’esprit que certains blocs peuvent présenter 
des traces d’enduits qu’il faudra conserver.

- 

du Qala’t Azraq.

les blocs simples (sans redans ni sculpture), un relevé manuel et des prises de vues 
photographiques devront être faits sur place en 2015.

1.4.2. L’impression 3D des blocs présentés au Qala’t Azraq
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les modèles 3D.

France, qui possède une imprimante 3D et recherche des projets pluridisciplinaires à 
proposer aux étudiants Il devrait être possible de lancer les premières impressions dès 
septembre 2015. 

          Azraq

panneaux sans réussir à les lire et ressortent sans avoir pu comprendre l’origine des 
blocs ni prendre la pleine mesure de l’unicité des blocs qui y sont exposés.
À notre avis, il est possible, à peu de frais et avant de proposer un véritable projet 
muséographique, d’améliorer la qualité de cet espace et d’en rendre la visite bien plus 

- 

- 
panneaux.

- Reprendre les panneaux en intégrant une mise à jour des données, des plans 

pas du Qala’t Azraq), des textes en plus gros caractères et si possible en trois 

- 
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2.1. Thème 1 : sondages archéologiques

couches non anthropiques) et si le matériel archéologique est quasi absent, l’étude des 

deux zones principales : l’angle S/O du réservoir à l’extérieur de la réserve naturelle 
(secteur H) et la plateforme et ses proches abords à l’intérieur de la zone protégée 
(secteurs C, F et J) ( ).

2.1.1. Les sondages archéologiques menés en 2015

2.1.1.1. Secteur C
Le secteur C correspond à la zone de la plateforme située sur le mur E du réservoir. Trois 
sondages exploratoires avaient été réalisés en 2014 - C1, C2 et C3 - et avaient chacun 

tenu de la présence de nombreux arbres de part et d’autre de la structure - préservés à 

ouvert trois sondages, deux situés du côté intérieur du réservoir, C4 et C5, et un côté 
extérieur, C6.

). À cet 

) : rappelons que nous avions pu observer qu’entre 

l’un des rares secteurs non décapés par C. Vibert-Guigue lors des travaux précédents 
et nous pensions non seulement pouvoir trouver de nouveaux blocs ornés, mais plus 

chute, etc. Aucun bloc orné n’a été retrouvé là ; seul un amas de blocs, dont certains 

5. 

5

qui présentent des traces d’usure dues au niveau de l’eau. Tous les deux présentent des traces de 

II. Résultats 2015
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précisément de part et d’autre du décrochement observé en plan ( ). Dans la 

). Le sommet de la 

actuel des fouilles, nous n’avons pas pu déterminer avec plus de précision la raison du 

n’avons pas retrouvé à cet emplacement la couche d’argile noire qui caractérisait le 
remplissage du sondage voisin C3. Sous des couches probablement modernes de 

hétérogènes (US C-46 et C-47), se trouvent des couches de sédiments argileux, brun 

(US C-48, C-49, C-50, C-51 et C-52). Ce talus (

sondage se trouve une autre couche de sable, qui peut, elle aussi, marquer un sol de 

Il se présente comme une bande de 1 m de large environ, le long de la plateforme 
sur ses parois O et N, puis le long du mur N ( ). Il avait pour but principal l’étude 

long de la plateforme, mais seulement jusqu’à son angle N/O. Ces éléments de bois 
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conservées sur une hauteur d’environ 1,25 m - originellement un peu plus de 1,60 m 

épaisseur de 4/5 cm et une largeur de 35 cm (
beaucoup plus importante pour le mur et l’angle N/O de la plateforme (alt. 508,40) que 
pour sa paroi O (alt. 509,20), peut-être pour des raisons de fragilité plus évidentes du 

important (

supérieures étaient végétales et légèrement plus terreuses qu’argileuses (US C-27, 
C-28 et C-30), et que la nature argileuse est présente dans les couches plus profondes 

au niveau de l’arrêt des planches dans l’angle N/O de la plateforme (cf. ) : au N 
se trouve la couche noire argileuse (US C-32) dont la surface se caractérise par de la 
tourbe et au S se trouve une couche blanchâtre (US C-31). La raison de ce changement 
ne nous est pas apparue clairement, bien que la présence des planches ne semble pas 

( ) : un niveau d’ossements pulvérulents, de végétaux et de terre très meuble 
(US C-45), qui repose sur une couche de sable et de coquillages (US C-33) et une 
épaisse couche d’argile grise et compacte assez homogène, remplie d’éclats de silex et 

puis une couche argileuse noire (US C-37), assimilable à celle du sondage N, mais moins 
tourbeuse en surface, une couche marron (US C-38) qui semble reposer sur une couche 

gravillonneuse (US C-40), puis sur une argile grise et grasse (US C-43).

), dont la présence ne nous est pas expliquée. 

2,40 m ( ). Très rapidement sous la surface, il a été possible d’observer que les 

) nous 

En ce qui concerne les couches dégagées dans ce sondage, il s’agit de terre végétale et 
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assises de blocs taillés de la plateforme peut, ici aussi, faire penser à un ajout postérieur 
( ). 

terreuse et argileuse des sédiments, il semble qu’on ne puisse aller plus loin sans la 
présence d’un géomorphologue qui sera à même de caractériser la nature anthropique 

planche semblent se situer à 1,20 m au S du contrefort C8-4i, à environ 20 cm en avant 

2.1.1.2. Secteur F

Trois sondages ont été implantés de part et d’autre du canal F situé juste au S de la 
plateforme. Ce canal avait été sommairement relevé en 2009 lors d’une campagne de 
C. Vibert-Guigue. Si un plan limité au fond du canal et aux blocs l’encadrant ainsi qu’une 

n’est pas doté d’éléments de fermeture. 

plateforme, entre le mur S de la plateforme et le canal F. Un troisième sondage a donc 
été ouvert pour éclaircir ce point ( ). 

Ce sondage (1,93 x 3,74 m) est situé à l’aplomb du parement O du mur M6 ( ), 

Seule une couche, US F1-2, pourrait être un comblement volontaire ou une couche 
s’étant accumulée ultérieurement à un décaissement anthropique.  
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recouvre l’US F1-2, une épaisse (plus de 40 cm) couche gris clair, à la texture argileuse 

du réservoir. Il pourrait également s’agir d’un apport anthropique faisant suite à un 

de terrain à l’intérieur du réservoir. Il pourrait s’agir de tourbe. Elle surmonte une 

Peu épaisse (autour de 12 cm), elle laisse place à une couche noire de la même texture, 

environ. La similarité de la texture et le fait que les couches découvertes aient tendance 
à changer de couleur au soleil laissent supposer que F1-6 pourrait être similaire à F1-5 
qui aurait grisé parce qu’au niveau supérieur de la couche ( ). Cela pourra être 
déterminé par un géomorphologue. 

Sur l’autre face du mur a été implanté le sondage F2 (2,90 x 1,50 m). Il est donc situé 

canal F. Partant de la face S du massif F ( ), il se poursuit jusqu’au contrefort 

zone plus humide. La couche F2-1 est également une couche de terre végétale. Elle 
surmonte la couche F2-2, une couche argileuse gris clair plus compacte et plus dense 
qu’en F1 mais probablement équivalente. La couche noire, F2-3, qu’elle surmonte ne 
présente pas la même texture qu’en F1 : plus humide, plus compacte, elle n’est pas 

clairement naturelles : couche de sable coquillé (US F2-4), couche grise argileuse 
(US F2-5) et couche noire argileuse (US F2-6).  

du secteur F, à savoir la compréhension du canal F. Le sondage F2 ayant révélé que le 

extérieur de la plateforme et du mur M6, un autre sondage a été ouvert à l’E de ce 

mesure 3,40 m x 1,60 m. Il est construit comme l’ensemble des murs du réservoir, en 



Azraq `Ayn Sawda Reservoir Project      Rapport de la campagne de terrain menée en mai 2015Version 1   Juin 2015

13

blocs de basalte taillés en pointe de diamant et blocage. 

révélé le sondage F2 : le parement du mur M6 se prolonge jusqu’à la plateforme et la 
). Le dégagement de 

encoche ( ) a visiblement été entaillée sur un bloc de la deuxième assise du mur, 

Bien que largement détruit par le creusement moderne ( ), la présence d’une 

de la plateforme en cet endroit est similaire à celui du mur M6, bien que légèrement 
plus clair (US F1-9 et F2-11).  
Le creusement moderne ménagé tardivement sous le mur, en provoquant son 

blocage. 

plateforme aux contreforts, sur 7,50 m. Le mur est conservé, en cet endroit, sur deux 

années 80 ( ). Le mur M6 est composé, comme l’ensemble des murs du réservoir, 
de blocs de basalte taillés en pointe de diamant, la face de parement étant taillée avec 
soin. Le blocage est composé de moellons de moyen à gros modules noyés dans un 

zones du mur (secteurs B, D et G).
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aux pierres du parement, maintenues par un ciment moderne rose à gros gravillons. 

Ils présentent également un nivellement par assise du blocage. 

deux extrémités ont été détruites (enduit conservé sur 1,30 m), sa forme d’entonnoir 
est encore visible : plus étroit à l’E (40 cm), sur le parement extérieur du réservoir, il 
s’élargit à l’O (70 cm), sur le parement intérieur. Les parois du canal sont en pierre, 

le réservoir. Notons que les canaux D et H ne sont pas recouverts et que la pierre était 

). 

de la zone fouillée était néanmoins plus basse que les extrémités du canal. Les couches 
situées contre le canal ne paraissant pas avoir été décaissées ou perturbées récemment, 

en terre et pas construit mais correspondait au niveau de l’eau. Les deux extrémités du 
canal sont endommagées, mais rien n’indique qu’elles aient été prolongées. L’existence 

Le mur M6, le canal F et les contreforts C6-2i et C6-2e sont fondés de la même manière. 

l’égaliser avant la pose de la première assise. Ce niveau (US F1-7 sur la paroi intérieure 

inclusions blanches et noires.  
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umayyade, les contreforts semi-circulaires, circulaires ou triangulaires étant typiques de 

n’avait pas été construite en même temps que le réservoir et la plateforme, à l’angle 

viser à renforcer la solidité de l’angle, a été accolé contre le parement E du mur M6 

demeure également obscure. 

2.1.1.3. Secteur H

et un canal (cf. ). La campagne 2014 avait mis en évidence, dans le secteur D, la 
présence d’un contrefort circulaire (C18-1e) à l’extrémité O du mur N. La fouille réalisée, 

sondage à l’angle S/O. La fouille de ce secteur a été perturbée par la présence, sur le 
terrain adjacent au secteur de fouille, d’occupants indisposés par notre présence. Les 
sondages n’ont donc pas pu être profonds et la fouille a été menée le plus rapidement 

niveau clairement en place n’a pu être mis au jour. 

Le sondage H1 (3,10 x 2,54 m), situé à l’intérieur de l’angle S/O, n’a malheureusement 

(poubelles, sable, parpaings) qui s’étendent de la surface jusqu’au niveau supérieur de 

densité d’éclats de pierre (US H1-2). Elle n’a pas été excavée, faute de temps et parce 

similaire à la couche H2-2, qui vient contre le mur extérieur de l’angle S/O. 

 et ). La limite E de la couche correspond à la limite 
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prolonge pas vers le S, sous H1-2. Le niveau H1-3 pourrait donc n’avait aucun rapport 
avec l’angle S/O du réservoir et avoir été rapporté, par le bulldozer, contre le mur et les 

Ce sondage a suivi la forme du contrefort circulaire extérieur et n’est donc pas 

de nombreux éclats de pierre (US H2-2), équivalente à H1-2. Seule sa surface a été 

naturelles, découvertes dans l’angle N/O, ce niveau, comme en H1, pourrait être une 

perturbés, la fouille n’a pas été poursuivie. 
Le sondage H2 a révélé un contrefort circulaire (C19-1e, diam. 4,50 m), similaire à celui 
de l’angle N/E mais sans avancée du mur (  et cf. ). Les pierres de parement 

du mur (entre 0,70 et 1 m). 

nous a permis d’étudier ce canal ( et cf. ). Les parois ont disparu. Situé sous 
une rangée d’oliviers, il n’était recouvert que d’une couche de terre meuble (US H3-1) Le 
canal H est percé dans le mur S du réservoir (M7), à 3,62 m de l’angle intérieur. Oblong, 
il est orienté N/S et mesure 1,20 x 1 m. Il présente un pendage de presque 15 cm du S 
(alt. 511,68) vers le N (alt. 511,54), c’est-à-dire de l’extérieur vers l’intérieur du réservoir. 
Le canal est composé de sept dalles mesurant environ 1 x 0,30 m. Les blocs du mur, 
qui surmontaient les extrémités E et O des dalles pour former les parois du canal ont 

extrémités N et S du canal, une feuillure (long. 57 cm, larg. 6 cm, prof. 3 cm) indique la 
présence d’un double système de fermeture, probablement par des panneaux en bois. 

usuellement observées sur les murs du réservoir. Le blocage est composé de moellons 
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des composants et leur densité varient légèrement. 

permet de situer grossièrement l’étendue du mur qui présente un élargissement au 
niveau de la zone fouillée. Cet élargissement mesure environ 1,20 m, depuis le nu du 
mur.
Contrairement à l’angle N/O, le contrefort est ici directement plaqué contre le mur O et 

coupe est plus large (1,05 m). Ce qui en a été découvert en fouille est altéré. Il est donc 

(M8) et celui du mur S (M7) sont similaires, bien que plus ou moins friables et sombres : 

et au blocage de M7 et M8. 

2.1.1.4. Secteur J

qui a été interprété par C. Vibert-Guigue et l’équipe américaine comme un escalier. Il 
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contre le parement extérieur du mur M4, entre le contrefort semi-circulaire C9-1e et 
 et ). Il est malaisé de déterminer 

sans que des marches ne se dessinent clairement. La présence d’un massif (massif F) 

laisser penser que le rôle du massif J était le même. Mis en parallèle avec l’ajout d’une 

clairement un dallage, dont deux dalles sont encore en place et d’autres ont pu être 

surface plane, légèrement en pente (pendage de 20 cm du S au N) ( ). Le blocage 

couche est similaire à celles que l’on retrouve sur l’ensemble de la surface extérieure de 

Les travaux conduits pendant la campagne 2015 ont été l’occasion d’approfondir nos 

sa chronologie. Ces travaux demandent bien entendu à être complétés, notamment 

géomorphologique. Les apports du terrain sont néanmoins déjà importants. Tout 

être précisées. Par ailleurs, deux phases d’aménagements du réservoir, probablement 

réservoir. 

L’ensemble est construit de manière uniforme en blocs de basalte équarris en pointe 
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lors de la précédente campagne : le blocage fait l’objet d’un nivellement, à chaque 

deux assises sont révélateurs de ces faiblesses. Une étude géomorphologique pourrait 

la plateforme et des murs adjacents (extrémité S de M4 et extrémité N de M6), le 

léger, il est presque pulvérulent. D’après les membres de l’équipe italienne travaillant à 

murs M4 et M6 (cf. infra). 
Étonnamment, les murs de l’angle S/O du réservoir (M7 et M8), qui sont pourtant 

hydraulique, ce qui n’est pas le cas du côté E du réservoir. Si, d’un endroit à l’autre, la 

celui de la zone de la plateforme.

(cf. infra). 

le mur N. Cela pourrait s’expliquer par le passage d’un wadi ou par la nature des 
sédiments, peut-être plus meubles et moins stables. Cela est également étayé par la 

système du batardeau décrit en 2014). Au S de la plateforme, ce système de planches et 
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On peut penser soit que les éléments de bois étaient originellement présents et ont été 

plus profond -, soit que le sol était au S moins instable et ne nécessitait donc pas de 

a priori pas de nature hydraulique, mais on peut penser que la masse importante 

de chaux.

probablement à la période umayyade. La campagne 2015 révèle qu’une phase de 
réaménagement a pu exister. 

été décaissée. Un tel décaissement pourrait expliquer la présence de la couche blanche 
surmontant les couches argileuses : il pourrait s’agir d’un comblement ultérieur à un 

surface lors de son dégagement, il se révèle, a posteriori, blanc grisâtre. Dur en surface, 
�

dans le sondage C4. 

n’est pas claire mais pourrait être associée à un renfort des angles extérieurs de la 
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blocage est également nivelé par assises, ce qui est une technique rare et employée 
pour les murs du réservoir. Il est intéressant également de noter que les massifs J et F 

des massifs. 

plateforme et des murs M4 et M6 dans un premier temps, puis l’ajout, peut-être très 

extérieurs de la plateforme, peut-être pour résoudre des problèmes de solidité. Une 

horizontal, le canal S/O, nommé canal H, est clairement marqué par une pente dirigée 

pour être dirigée ultérieurement vers l’extérieur du réservoir. C’était par exemple 
l’hypothèse, logique, de D. Genequand6. Cet ouvrage gigantesque ne visait peut-être 
pas à garder l’eau pour la distribuer à l’extérieur, mais à délimiter une zone dans laquelle 
l’eau se serait accumulée. Non seulement le pendage du canal S/O ne se dirige pas vers 

donc celle d’une dépression, à proximité de la plateforme. L’eau n’était sans doute pas 

celle des environs de la plateforme, ce qui peut laisser supposer que la dépression 
humide s’étendait jusqu’à ce secteur. Il est situé légèrement à l’E de la limite actuelle 

géologiques entre, d’un côté, zone humide et profonde et, de l’autre, sèche et plus 
haute. 

et pourquoi avoir enceint également une zone plus haute et plus sèche ? L’une des 

d’une campagne ultérieure, s’assurer de la nature des niveaux en place dans l’enceinte 

6 Genequand D., 2012, p. 309 311 
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du réservoir mais également à l’extérieur, de manière à comprendre les raisons de 

Restes d’un pavement ornemental dans le fond du réservoir ?  

sont principalement naturelles et seules des tranchées et, peut-être, des comblements 
ont pu être mis en évidence. Certaines zones ont par ailleurs été passées au bulldozer 

d’analyser la nature des couches. 
La majorité des couches est argileuse. Ces niveaux ont probablement été déposés 

d’assèchement du réservoir. Il est intéressant de noter que, dans le secteur F, la limite 

la couche de tourbe. Le réservoir pourrait avoir été surcreusé jusqu’à ce niveau, puis 

�
que d’une hypothèse, mais il faut bien prendre en compte que la nature humide de 

couche tourbeuse. Outre leur nature, le fait que ces couches, argileuses, tourbeuses ou 

supposer qu’elles ne sont pas anthropiques. 
Dans le secteur de la plateforme, une large couche blanche à gris clair surmonte la 

2.1.2.5. Céramique
Très peu de matériel a été découvert. Il s’agit principalement de faune et de céramique. 
Ont également été mis au jour un fragment de bracelet en verre, de couleur bleue, 
et un fond de verre, de couleur verte. Si certains tessons sont clairement umayyades 
( 32), l’ensemble doit encore être étudié. 
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Les fouilles menées en 2014 et 2015 sur le réservoir d’Ayn Sawda ont été très intéressantes 

nous avions faits en 2014 et nous allons pouvoir faire des analyses. Nous prévoyons 

en bois découverts dans le sondage C5.

2.1.2.7. Géologie et géoarchéologie

De nombreuses équipes d’archéologues travaillent dans la réserve naturelle d’Azraq 

Dr. A. Nowell était de nouveau sur le terrain. Faute de temps sur place, nous n’avons pas 

7 
(géoarchéologue, Oklahoma University, USA) et A.S. Al-Souliman (géologue, Hashemite 
University, Jordan). 

- Les 16 coupes géologiques étudiées dans Ayn Sawda ont révélé la présence 

noires et tourbeuses. La limite entre ces deux zones, qui suit un axe NO-SE, 
n’est pas claire mais devrait grossièrement correspondre à la limite de la zone 
excavée par le bulldozer. 

- La zone dure se caractérise par une couche d’argile verte témoin de la présence 
d’un lac qui repose sur les couches dites acheuléennes (phase sèche) qui elles-
mêmes reposent sur la roche mère. Des carbonates, témoins d’un assèchement 
naturel du lac, se trouvent au sommet de la couche d’argile.

- La zone de dépression se caractérise par la présence de couches noires et 
tourbeuses, témoins d’un environnement typique des milieux humide, avec 

2000 BP environ. Ces couches reposent sur une couche d’argile et les niveaux 
acheuléens. Au-dessus des couches noires se trouve un ensemble de couches 

la tourbe. Selon C. Cordova, la rupture entre les couches blanches et la tourbe 
est si brutale qu’elle peut ne pas être naturelle, c’est-à-dire qu’elle serait liée 

une eau plus alcaline et très probablement stagnante. Les phytolites et pollens 

couches blanches, des phases plus ou moins humides se soient succédées, 

indiquerait 517 AD. C. Cordova demeure néanmoins prudent sur la validité de 

7 Cordova C. & al., 2008.
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- Les sondages menés par T. Richter8 dans Ayn Qassiyah et sur lesquels 

dure et la zone de dépression y sont également présentes mais les couches 
qui surmontent les couches noires dans la zone de dépression semblent plutôt 
témoigner de dépôts liés à de l’eau en mouvement.   

car certains problèmes apparaissent déjà au vu de ces données. Nous poursuivrons en 
2016 puisque désormais il est clair que la compréhension du réservoir est indissociable 
de la compréhension des sols.

2.2. Thème 2 : topographie

Lors de la campagne 2014, les plans dessinés et les niveaux mesurés s’inscrivaient dans 
un système local, indépendant du système de coordonnées UTM, car aucune borne 
géodésique dans la zone de la Wetland Reserve ou même à Azraq, n’avait pu être 

sont alors connus - sur le site de la Wetland Reserve. 

méthode est de limiter l’imprécision du GPS (précision à 1 m environ) et d’orienter la 

obtenue était réduite à 43 cm, ce qui est tout à fait acceptable. La deuxième étape du 

qui est là aussi très largement acceptable compte tenu de l’échelle du site.

( ) comme indiqué dans le tableau ci-dessous :

8 Richter T., 2005 et 2007.

     
Nom X (m) Y (m) Z (m)
TOPOREF1 293719.408 3524143.912 516.58 Marquage 

au sol
Toit du Visitor Center, croisement entre la 
7e et la 8e dalle vers l’E et entre la 10e et la 
11e dalle vers le N en arrivant de l’escalier

TOPOREF2 293569.02 3524007.943 514.186 Marquage 
au sol

Toit de la maison du gardien de la RSCN

TOPOREF3 293656.283 3523941.567 511.481 Marquage 
au sol

C-Ref 2014 (z=10,91 m dans le système 
local 2014), sur le contrefort C9-1i

TOPOREF4 (R4) 293558.039 3523811.596 510.738 Plot béton Proche de la clôture qui sépare la réserve 
du terrain de football

TOPOREF5 (R5) 293551.011 3523704.102 511.547 Plot béton Proche de l’angle S/E du réservoir, à côté de 

TOPOREF6 (R6) 293405.260 3523769.318 512.293 Plot béton

TOPOREF7 293351.288 3523961.634 513.299 Marquage 
au sol

Base de pylône électrique
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retrouver les points plus facilement ( ).

2.2.2. Mise à jour des niveaux 2014

). 

encore, certains blocs de l’assise conservée risquent de se déchausser et de se détacher 
du mur, le fragilisant d’autant plus.

il y avait un sondage profond et de remblayer de terre jusqu’à mi-hauteur de l’assise 
conservée. 

). 

au S de la plateforme. Il s’agit d’un ancien sondage ouvert par l’équipe américaine en 

sondage, long de 3,50 m et large de 1,75 m, se trouve à l’intérieur du réservoir, contre la 
face O du mur. Sa limite S correspond au contrefort C5-1i.Le mur présente trois niveaux 

de l’évidement du mur. Après une purge complète du coeur du mur pour enlever la 
terre, les déchets, les résidus de fragilisé et les moellons non tenus, et après avoir 
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(un grain plus gros aurait été préférable, mais il n’a pas été possible d’en trouver à 

surface, à la paille de fer et à la brosse ( ). Trois jours de travail, à deux personnes, 

2.4. Thème 4 : blocs présentés au  Qala’t Azraq

et à documenter les blocs exposés provenant du réservoir. 

À la suite de la campagne de terrain menée en 2014, nous avons mis en place une 

trouvés lors des fouilles menées dans le réservoir d’Ayn Sawda depuis 2004, qu’ils 

nous avons décidé de renuméroter l’ensemble des blocs qui entreront dans la base de 
données pour avoir une cohérence sur la totalité du corpus. Ils sont donc désignés par 

Tous les blocs stockés dans les parkings de la réserve naturelle devront faire l’objet d’un 

La base de données comporte quatre tables, désignées comme suit :
- 

latérales), dimensions.
- 
- 
- 

photogrammétrique, processus d’impression 3D.

blocs seulement. Le complément restera à faire dans le courant de l’année qui vient. 
Nota : Concernant le bloc disparu en 2014 (bloc 44 représentant un éléphant), il n’y 
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trouve. Quatre blocs sont donc portés disparus selon l’inventaire de C. Vibert-Guigue : 
bloc 44, bloc 21, bloc 35 et bloc 36. 

technique de la photogrammétrie pour créer des modèles 3D des blocs de basalte. 

pour les photos (quatre spots de 500 W contre trois en 2014) et de décider de créer 

face inférieure (contre une soixantaine en 2014). Deux ouvriers nous ont aidé pour le 

- ).
- Placer huit points de repères au feutre sur le bloc, à mi-hauteur des faces 

).
- Faire la première série de photo avec la face supérieure du bloc sur le 

dessus ( ).
- Faire la deuxième série de photo avec la face inférieure du bloc sur le dessus (cf. 

).
- Charger les photos dans le logiciel et lancer un modèle en version rapide pour 

s’assurer de la qualité des prises de vues.

de modèles 3D pour trois blocs. Pour cela, il s’agit de générer un modèle 3D de bonne 
qualité pour la face supérieure ainsi que pour la face inférieure, puis de les regrouper 
en un seul modèle 3D grâce aux marqueurs placés sur les blocs. Les trois blocs tests ont 

du bloc ( ).

( ). Nous allons travailler sur cet aspect pour améliorer autant que possible le 

2.4.3. Impression 3D des blocs
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plusieurs écoles ou centres en France possédant des imprimantes 3D. Plusieurs 

alternance (Centre des Études Supérieures Industrielles, site d’Écully) qui nous propose 

d’études 2015-2016. Des essais d’impressions à l’échelle 1/5e sont d’ores et déjà lancés 

devrait être lancée en septembre prochain. L. Abu-Azizeh se rendra sur place pour 
rencontrer les étudiants et leur expliquer le projet dans le détail. 

           Azraq

qui viennent du réservoir :
- 

- 
panneaux.

- Reprendre les panneaux en intégrant une mise à jour des données, des plans 

pas du Qala’t Azraq), des textes en plus gros caractères et si possible en trois 

(

chaque bloc ( ).   

du plan électrique et avons fait part de notre souhait d’être présent avec lui lors des 

26 spots est prévue.
De même, nous avons décidé avec W. Esaid de travailler sur de nouveaux panneaux 
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Compte tenu des résultats obtenus en 2014 et 2015 sur le réservoir d’Ayn Sawda, 

par C. Cordova et A.S. Al-Souliman, que la compréhension de la structure que nous 
étudions (réservoir, piscine ou zone agricole) dépend de notre connaissance du sol et 

d’étendre notre travail au long mur qui part vers le S/E dans les marécages.

par A. Musil9 au milieu du mur O (M8) du réservoir. Si nous arrivons à le localiser 

ou non. 

la plateforme pourrait être intéressant, de même qu’une reprise des secteurs B et G, 

à l’intérieur du secteur A (2014) pourrait également nous donner de nouvelles 

du mur partant de l’angle S/E du réservoir et qui se dirige vers le N/E. Il faudra, d’une 
part, tenter d’en suivre le tracé et de le relever précisément et, d’autre part, examiner 

Si l’eau qui y était stockée visait à irriguer des terres agricoles à l’est du réservoir, cela 

10 lors de ses travaux dans Ayn Qassiyah.   

3.2. Thème 2 : topographie

d’un GPS pourra cependant être nécessaire pour le relevé des zones à prospecter en 
dehors de la réserve. 

9 Musil A., 1978. 
10

III. Objectifs 2016
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possible de travailler (dans la réserve naturelle uniquement) : dépose des éléments non 

n’est pas accessible, mais dès que cela sera possible, nous ferons le nécessaire pour 

3.4. Thème 4 : blocs présentés au Qala’t Azraq

dont nous avons besoin pour remplir notre base de données. Ainsi, nous avons pour 

2016, au moins pour tout ce qui concerne les blocs exposés au château. Pour les blocs 
stockés dans les parkings de la réserve naturelle, nous essaierons de les documenter 
avant la prochaine mission également.

3.4.2. L’impression 3D des blocs

Comme précisé précédemment (2.4.3.), les premiers essais d’impression 3D des 

septembre 2015. Une fois les blocs imprimés en main, les tests d’assemblages pourront 

          Azraq

convienne à la fois à l’éclairage du lieu et à la mise en valeur des blocs exposés. Les travaux 

mois. Nous essaierons alors d’être présents pour discuter du choix des luminaires et 
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dont la mise en place pourrait se dérouler lors de notre prochaine campagne sur place 

Nous souhaitons remercier avant tout le directeur général du Département des 

a témoignée ainsi que le responsable du gouvernorat d’Azraq pour le DoAJ, et notre 

aide sans faille. Merci également à toute l’équipe du DoA qui travaille au Qala’t Azraq.
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Illustrations

(fond de carte : image satellitaire Google Earth).

 : Plans du réservoir existants 
jusqu’en 2013
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: Plan du sondage C4 lors du premier relevé (LAA)

: Vue générale du sondage C4 au début des fouilles, vers le N (BC)
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du sondage (BC)

:Plan du sondage C5 au début de la fouille (AS)
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au N de la plateforme (BC)
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:Coupe de la paroi S du sondage S de C5 (BC)

:Plan du sondage C6 (AS)
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:Coupe transversale du sondage C6, vers le S (AS)
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:Plan du secteur F (LAA)
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:
Coupe N du 
sondage F1 (JB)

:
Face S du massif F 
et sondage F2 (JB)

:
Vue du sondage F3 
et du parement du 
mur M6 le long du 
massif F (JB)
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: Coupe transversale du sondage F3 et du mur M6 (LAA)

:
Vue du mur sud de la plateforme 
dans le sondage F3 (JB)
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: Coupe transversale sur le canal F, vers le S (LAA)

: Plan du secteur H (LAA)
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: Vue du sondage H1, vers le S (JB)

: Vue du secteur H, sondage H2 en premier plan, vue vers l’E (JB)

: Vue du sondage H3, vers le N (JB)
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: Plan du secteur J (AS)

:Coupe longitudinale du massif J (AS): 
Vue du secteur J, vers le S (JB)
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:Tessons vraisemblablement umayyades provenant du sondage C4 (JB)

des points de référence topographiques (LAA)
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:Photos des points de référence incluant une vue de loin et une vue de près (LAA)
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a)avant les travaux  b) après les travaux (LAA)
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: Le marquage des blocs avant les prises de 

: Les séquences photo du bloc B017 pour la face supérieure puis la face inférieure (AS)
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: Modèle 3D de la face supérieure, de la face inférieure 
et du bloc complet (LAA et AS)

: La qualité de la face supérieure 
une fois le bloc complet modélisé (LAA et AS)
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Annexe 1 : liste des US par secteur de fouille

Secteur C

- US C-46. Terre végétale de surface, C4 ; alt. sup. 510,05 ; alt. inf. 509,90 ; sur
US C-47.

- US C-47. Terre argileuse verdâtre, meuble et hétérogène, C4 ; alt. sup. ; 510,05
alt. inf. 509,29 ; sous US C-46, sur US C-41 et C48.

-
alt. inf. 509,60 ; sous US C-47, sur US C-49.

- US C-49. Argile brune compacte, C4 ; alt. sup. 509,60 ; alt. inf. 509,23 ; sous
US C-48 sur US C-50.

- US C-50. Argile blanche compacte, C4 ; alt. sup. 509,60 ; alt. inf. 509,07 ; sous
US C-49, sur US C-52.

- US C-51. Argile noirâtre compacte, C4 ; alt. inf. 509,07 ; dans US C-50.
- US C-52. Argile brune compacte, C4 ; alt. sup. 509,44 ; alt. inf. 508,97 ; sous

US C-50, sur US C-53.
-

US C-52, sur US C-54.
- US C-54. Argile noire compacte, C4 ; alt. sup. 508,94 ; sous US C-54.
- US C-55. Fosse remplie de terre argileuse brun foncé, meuble, C4 ;

alt. sup. 509,60 ; alt. inf. 509,27 ; creusée dans US C-50 et C-52, contre la

-
US C-51, sur US C-52.

-
-

- US C-27. Terre verdâtre, hétérogène et meuble, C5 ; alt. sup. 509,70 ;
alt. inf. 508,90 ; creusée dans US C-28, sous US C-30.

- US C-28. Terre argileuse blanchâtre, hétérogène, C5 ; alt. sup. 509,60 ;
alt. inf. 508,90 ; sous US C-30, sur US C-31 et C-45, creusée par US C-27.

- US C-29. Argile verte dans les trous de planches, C5 ; alt. sup. 509,75 ;
alt. inf. 508,68.

- US C-30. Terre végétale de surface, C5 ; alt. sup. 509,75 ; alt. inf. 508,70 ; sur
US C-27 et 28.

- US C-31. Argile blanche, C5 ; alt. sup. 508,90 ; alt. inf. 508,80 ; sous US C-28, sur
US C-33.

- US C-32. Argile noire à surface tourbeuse, C5 ; alt. sup. 509,12 ; alt. inf. 508,28 ;
sous US C-28 et C-31, sur US C-42, traversée par US C-41.

-
alt. inf. 508,60 ; sous US C-31 et C-45, sur US C-34.

- US C-34. Argile grise, grasse et compacte, C5, sondage S ; alt. sup. 508,75 ;

Annexes
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alt. inf. 508,58 ; sous US C-33, sur US C-35.
- 

alt. inf. 508,60 ; sous US C-34, sur US C-37.
- US C-36. Argile beige, grasse et compacte, C5, sondage S ; alt. sup. 508,60 ; sur 

US C-37.
- US C-37. Argile noire, grasse et compacte, C5, sondage S ; alt. sup. 508,60 ; 

alt. inf. 508,50 ; sous US C-35, sur US C-38.
- US C-38. Argile marron, grasse et compacte, C5, sondage S ; alt. sup. 508,50 ; 

alt. inf. 508,32 ; sous US C-37, sur US C-39.
- US C-39. Argile beige foncé, grasse et compacte, C5, sondage S ; alt. sup. 508,32 ; 

alt. inf. 508,28 ; sous US C-38, sur US C-40.
- US C-40. Sable et gravillons, C5, sondage S ; alt. env. 508,30 ; sous US C-39, sur 

US C-43.
- 

alt. inf. 508,52 ; dans US C-32.
- US C-42. Argile grise, grasse et compacte, C5, sondage N ; alt. sup. 508,32 ; sous 

US C-32.
- US C-43. Argile grise, grasse et compacte, C5, sondage S ; alt. sup. 508,33 ; sous 

US C-40.
- US C-44. Argile marron, grasse et compacte, C5, sondage S ; alt. sup. 509,20 ; 

- US C-45. Terre pulvérulente, meuble et hétérogène, ossements et végétaux, C5, 
sondage S ; alt. sup. 509,14 ; alt. inf. 508,85 ; sous US C-28, sur US C-33.

- 

- 

Secteur F

- US F1-1. Couche de surface composée d’une terre marron friable, de 
dépôts végétaux et de pierres ; alt. sup. max. 510,07 ; alt. sup. min. 
509,83 ; alt. inf. max. 510,05 ; alt. inf. min. 509,71 ; sur F1-2 et F1-7, contre 
mur M6, équivalent à F2-1 et F3-1. 

- US F1-2. Couche de terre gris clair à texture argileuse, compacte à la fouille mais 

de la faune ; alt. sup. max. 510,02 ; alt. sup. min. 509,71 ; alt. inf. max. 509,58 ; 
alt. inf. min. 509,41 ; sous F1-1, sur F1-3, contre F1-8 et F1-9, équivalent à F2-2. 

- 

la couche ; alt. sup. max. 509,58 ; alt. sup. min. 509,41 ; alt. inf. max. 509,29 ; 
alt. inf. min. 509,24 ; sous F1-2, sur F1-4, contre F1-9, équivalent à F2-3. 

- US F1-4. Couche de sable blanc et jaune à texture très friable, contenant 

509,24 ; alt. inf. max. 509,21 ; alt. inf. min. 509,10 ; sur F1-5, sous F1-3, sur F1-5, 
contre F1-9, équivalent à F2-4. 

- US F1-5. Couche d’argile de couleur gris foncé, compacte, collante et grasse ; 
alt. sup. max. 509,21 ; alt. sup. min. 509,10 ; alt. inf. max. 509,19 ; alt. inf. min. 



Azraq `Ayn Sawda Reservoir Project      Rapport de la campagne de terrain menée en mai 2015Version 1   Juin 2015

56

508,98 ; sous F1-4, sur (et peut-être équivalent à) F1-6, contre F1-9, équivalent 
à F2-5.  

- US F1-6. Couche d’argile de couleur noire, compacte, collante et grasse, 
contenant de la faune ; alt. sup. max. 509,19 ; alt. sup. min. 508,98 ; 
alt. inf. 508,64 (limite de fouille) ; sous (et peut-être équivalent à) F1-5, contre 
et sous F1-9, équivalent à F2-6. 

- 

et noires) ; alt. sup. max. 510,11 ; alt. sup. min. 509,89 (probablement après 

clair. 
- 

nodules de chaux ainsi que des gravillons, friable mais compact en surface ; 
alt. sup. max. 509,94 ; alt. inf. min. 509,68 ; contre F1-2 et F1-9, équivalent à 
F2-8, F2-9 et F2-10. 

- 

alt. sup. min. 509,77 ; alt. inf. max. 508,91 ; alt. inf. min. 508,83 ; sous F1-7, 
contre F1-2, F1-3, F1-4, F1-5, F1-8et sur F1-6 ; équivalent à F2-11 et F3-4.

- 

sous F1-11 et F1-12, sur la première assise du mur M6. 
- 

équivalent à F3-1. 
- 

contenant beaucoup de gravillons ; alt. sup. max. 510,50 ; alt. sup. min. 510,46 ; 
alt. inf. 510,42 ; sur F1-10 et F1-11, équivalent.

- US F2-1. Couche de surface composée d’une terre marron friable, de 
dépôts végétaux et de pierres ; alt. sup. max. 509,94 ; alt. sup. min. 
509,90 ; alt. inf. max. 509,92 ; alt. inf. min. 509,71 ; sur F2-2 et F2-7, contre 
mur M6, équivalent à F1-1 et F3-1. 

- US F2-2. Couche de terre gris clair à marron à texture argileuse, compacte 

inclusions blanches et de la faune ; alt. sup. max. 509,92 ; alt. sup. min. 
509,71 ; alt. inf. max. 509,37 ; alt. inf. min. 509,24 ; sous F2-1, sur F2-3, sur et 
contre F2-9, contre F2-10, contre et sous F2-8, équivalent à F1-2. 

- 
plus argileuse qu’en F1, compacte ; alt. sup. max. 509,37 ; alt. sup. min. 
509,24 ; alt. inf. max. 509,10 ; alt. inf. min. 509,07 ; sous F2-2, sur F2-4, contre 
F2-11, équivalent à F1-3. 

- US F2-4. Couche de sable blanc, jaune et gris à texture très friable, 

509,07 ; alt. inf. max. 509,05 ; alt. inf. min. 509,04 ; sur F 2-5, sous F2-3, contre 
F2-11, équivalent à F1-4. 
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- US F2-5. Couche d’argile de couleur gris foncé, compacte, collante et grasse ; 
alt. sup. max. 509,05 ; alt. sup. min. 509,04 ; alt. inf. max. 508,99 ; alt. inf. min. 
508,92 ; sous F2-4, sur (et peut-être équivalent à) F2-6, contre F2-11, équivalent 
à F1-5.

- US F2-6. Couche d’argile de couleur noire, compacte, collante et grasse, 
contenant de la faune ; alt. sup. max. 508,99 ; alt. sup. min. 508,92 ; 
alt. inf. 508,74 (limite de fouille) ; sous (et peut-être équivalent à) F2-5, contre 
et sous F2-11, équivalent à F1-6. 

- 

et noires ; alt. sup. max. 510,17 ; alt. sup. min. 510,12 ; alt. inf. max. 510,10 ; 
alt. inf. min. 510,07 ; sous F2-1, sur F2-11 et F2-12, contre M6, équivalent à F1-7 
qui est plus foncé. 

- 

509,94 ; alt. inf. max. 509,64 ; alt. inf. min. 509,50 ; contre massif F, sous et sur 
F2-2, équivalent à F1-8, F2-9 et F2-10. 

- 

alt. inf. 509,44 ; contre F2-11 et F 2-2, équivalent à F1-8, F2-8 et F2-10. 
- 

alt. sup. max. 510,09 ; alt. sup. min. 510,07 ; alt. inf. 509,66 ; contre F2-11 et 
F2-2, sous F2-7, équivalent à F1-8, F2-8 et F2-9.

- 
très léger, contenant des inclusions blanches et noires, des gravillons, de très 

510,10 ; alt. sup. min.  520,07 ; alt. inf. max. 509,14 ; alt. inf. min. 508,85 ; sous 
F2-7, contre F2-2 et F2-10, contre et sur F2-6, équivalent à F1-9 et F3-4. 

- 

F3-1 est plus clair).
- 

nodules de chaux ; alt. sup. 510,86 ; sur F3-3. 
- 

alt. sup. 510,43 ; sous F3-2. 
- 

équivalent à F1-9 et F2-11 (qui sont plus foncés).
- 

équivalent à F1-8, F2-8, F2-9 et F2-10. 
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Secteur H

- US H1-1. Couche de dépôt moderne composée de détritus, sable, parpaings, 
etc. ; alt. sup. max. 512,02 ; alt. sup. min. 511,69 ; alt. inf. max. 511,44 ; alt. inf. 
511,40 (limite de fouille) ; sur M7, M8, H1-2 et H1-3, équivalent à H2-1. 

- US H1-2. Couche de terre rougeâtre contenant de nombreux éclats de pierre, 
compacte, alt. sup. 511,44 ; sous H1-1 et contre (ou sur ?) H1-3, équivalent à 
H2-2.  

- 

H1-1 et contre H1-2. 
- 

alt. sup. 511,09 ; sous H1-1. 
- 

- 
de chaux, fragments de charbon et fragments de brique (jaune orangé, orange 

- 

alt. sup. 512,02 ; sous H1-1. 
- 

noires, rouges et blanches ; alt. sup. max. 511,66 ; alt. sup. min. 511,56 ; sous 
H1-1. 

- US H2-1. Couche de dépôt moderne composée de détritus et de sable ; 
alt. sup. max. 512,11 ; alt. sup. min. 511,99 ; alt. inf. max. 512,05 ; 
alt. inf. min. 511,85 ; sur contrefort C19-1e, H2-2, H2-3 et H-4, équivalent à 
H1-1. 

- US H2-2. Couche de terre rougeâtre contenant de nombreux éclats de pierre, 
compacte, alt. sup. 511,90 ; sous H2-1 et contre H-4, équivalent à H1-2.  

- 

alt. sup. 512,18 ; sous H2-1. 

- US H3-1. Couche de surface composée de terre et de végétaux ; alt. sup. 511,85 ; 
alt. inf. min. 511,45 ; sur H3-2. 

- 

sous H3-1, équivalent à H1-7. 
 



Azraq `Ayn Sawda Reservoir Project   Rapport de la campagne de terrain menée en mai 2015Version 1   Juin 2015

59

2015 AASRP
15 Poisson 1981 DoAJ

23 Taureau (?) 1981 DoAJ

62 Sirène 2004 Cl. VG
41 Senmurv 2004 Cl. VG
12 Lion (?) 1981 DoAJ

7 Animal type gazelle 1981 DoAJ

16 Cheval ailé 1981 DoAJ

64 Deux gazelles se faisant face avec arbre au centre 2004 Cl. VG
46 Cavalier sur un cheval 2004 Cl. VG
20 Âne 1981 DoAJ

65 Homme barbu et bâton 2004 Cl. VG
22 Poisson 1981 DoAJ

13 Deux oiseaux se faisant face 1981 DoAJ

84 Senmurv 2007 Cl. VG
59 Coq derrière un chien 2004 Cl. VG
42 Cerf 2004 Cl. VG
10 Gazelles avec écharpes se faisant face 1981 DoAJ

54 Femme avec jarre et plateau 2004 Cl. VG
48 Cerf 2004 Cl. VG

106 Gazelle avec écharpe et crachant eau/feu 2013 RSCN
71 Cheval ailé 2007 Cl. VG
47 Léopard (?) 2004 Cl. VG
53 Lapin 2004 Cl. VG
50 Cheval marin 2004 Cl. VG
88 Paon marin (?) 2008 RSCN
52 Cheval marin 2004 Cl. VG
40 Poisson 2004 Cl. VG
51 Scorpion 2004 Cl. VG
94 Poisson 2008 Cl. VG
17 Figures géométriques 1981 DoAJ

9 Femme 1981 DoAJ

4 1981 DoAJ

98 Deux lamas se faisant face avec arbre au centre 2008 Cl. VG
19 Oiseau 1981 DoAJ

24 Oiseau échassier 1981 DoAJ

90 Deux chiens courant derrière gazelle (?) 2008 Cl. VG
105 Cheval marin ailé 2010 Cl. VG

Annexe 2 : liste des blocs présentés au Qala’t Azraq et           
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80 Vase avec grenades 2007 Cl. VG
87 Vase avec grenades 2008 RSCN

8 Vase avec grenades 1981 DoAJ

6 Vase avec grenades 1981 DoAJ

11 Deux animaux (?) 1981 DoAJ

43 Vase avec grenades 2004 Cl. VG
18 Figures géométriques dans un cercle 1981 DoAJ

5 Combat de deux animaux avec palmier au centre 1981 DoAJ

3 Soleil 1981 DoAJ

58 2004 Cl. VG
39 2004 Cl. VG
82 2007 Cl. VG

103 2010 Cl. VG
70 2007 Cl. VG
69 2007 Cl. VG
74 2007 Cl. VG

104 2010 Cl. VG
67 2004 Cl. VG
14 1981 DoAJ

66 2004 Cl. VG
89 2008 Cl. VG
45 2004 Cl. VG
78 2007 Cl. VG

38
2004 Cl. VG

2 1981 DoAJ

1 1981 DoAJ

92 2008 Cl. VG
68 2004 Cl. VG
57 2004 Cl. VG
63 2004 Cl. VG
76 2007 Cl. VG
93 2008 Cl. VG
95 2008 Cl. VG
86 2008 Cl. VG
72 2007 Cl. VG
61 2004 Cl. VG
49 2004 Cl. VG
97 2008 Cl. VG
96 2008 Cl. VG
37 2004 Cl. VG
60 2004 Cl. VG
77 2007 Cl. VG
79 2007 Cl. VG
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55  2004 Cl. VG
85  2007 Cl. VG
83  2007 Cl. VG

101  2009 Cl. VG
99  2008 Cl. VG
56  2004 Cl. VG
73 Aigle 2007 Cl. VG

102 2009 RSCN
81 Hommes et animaux autour d’un cercle central 2007 Cl. VG
75  2007 Cl. VG
21 Serpent 1981 DoAJ

25 Oiseau (?) 1981 DoAJ

26 Senmurv 1981 DoAJ

27 Poisson 1981 DoAJ

28 Léopard (?) 1981 DoAJ

29 Arbre ou végétal 1981 DoAJ

30 Cheval ailé 1981 DoAJ

31 Léopard (?) 1981 DoAJ

32 Chien (?) 1981 DoAJ

33 Arbre ou végétal 1981 DoAJ

34 Vase avec grenades 1981 DoAJ

35 1981 ? ?

36 ? ? ?

44 Éléphant 2004 Cl. VG
91  2008 Cl. VG

100  2008 Cl. VG


