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COMPLEMENTARITE
DE LA METHODE DE RELEVE TRADITIONNEL
ET DE LA PHOTOGRAMMETRIE NUMERIQUE

Etxpériem:es de Bordeaux & Délos
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INTRODUCTION

LES DIFFICULTES LIEES AU RELEVE
DE BLOCS ARCHITECTURAUX ORNES

a. FORMES DIFFICILES A REPRESENTER EN PROJIECTION ORTHOGONALE
Formes courbes, Cjti.mc\res, cones, sPhéres, sPhéro'i‘des, surfaces gauches...

b. ORNEMENTATION COMPLEXE

Chapiteaux corinthiens, corniches a moc\i;u.ov\s, ete...
Motifs ornementaux : feuilles d’acanthe, méandres, ete...

c. MESURES INCERTAINES AVEC LES INSTRUMENTS TRADITIONNELS
Mesures de diameétre, mesures de longueur de blocs incomplets, ete...
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INTRODUCTION

LES QUALITES ESSENTIELLES T'UN MAILLAGE TRIDIMENSIONNEL
EXIGEES POUR SON UTILISATION DANS L'ETUDE D'UN BLOC

a. CONSERVATION DE LA MORPHOLOGIE DU BLOC
sans déformation de son ensemble et de ses dékails

b. CORRESPONDANCE METRIQUE DU MAILLAGE 3D AVEC L'OBIET REEL
corres[nov\dav\ce des dimensions de L'objet v\u.mériqu,es

avec celles de L'objet réel

c. LISIBILITE DU MODELE DES FORMES DU BLOC SUR LE MAILLAGE
haute résolution de L'objet numérique
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INTRODUCTION

« POST-TRAITEMENT » : QUELS LOGICIELS
ou QUELLE SUITE DE LOGICIELS EMPLOYER ¢

a. OUVRIR ET GERER DES FICHIERS
VOLUMINEUX CONTENANT DES MAILLAGES 3D

b. CREER DES VUES EN PROJECTION
ORKTHOG ONALE

les & faces du bloc, les profils, les sections
ou coupes, les axonométries, etc...

c. COMPOSER LES VUES AU SEIN D'UN
GECMETRAL : mise en corresyom&amca des
& foces

d. CHOISIR LECHELLE DE REPRESENTATION
DU GEOMETRAL : Lisibilité optimale

e. MESURER LES LONGUEURS £T LES ANGLES
CARACTERISTIQUES DU BLOC
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INTRODUCTION

« POST-TRAITEMENT » : QUELS LOGICIELS
ou QUELLE SUITE DE LOGICIELS EMPLOYER ¢

a. OUVRIR ET GERER DES FICHIERS -
VOLUMINEUX CONTENANT DES MAILLAGES 3D LOGICIELS DE MODELISATION 3D

ET DE RENDU D'IMAGES DE
SYNTHESE

b. CREER DES VUES EN PROIECTION ~ (3D STUDIO, CINEMA4D, RHINO3D
ORTHOG ONALE ,}mf,,g ) CINEMA4D, R ’

les & faces du bloc, les profils, les sections LOGICIELS INDUSTRIELS
ou coupes, les axonométries, etc... (GEOMAG IC, 3DRESHAPER, ...)
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INTRODUCTION

« POST-TRAITEMENT » : QUELS LOGICIELS
ou QUELLE SUITE DE LOGICIELS EMPLOYER ¢

c. COMPOSER LES VUES AU SEIN D'UN
GEOMgT‘ RAL : mise en corresyom&amca des bg‘g—%géiéi PE DESSIN

6 faces L (ADOBE ILLUSTRATOR, AUTOCAD,
VECTORWORKS...)

d. CHOISIR LECHELLE DE REPRESENTATION
DU GEOMETRAL : Lisibilité optimale
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INTRODUCTION

« POST-TRAITEMENT » : QUELS LOGICIELS
ou QUELLE SUITE DE LOGICIELS EMPLOYER ¢

SUR LES LOGICIELS DE DESSIN
VECTORIEL ? (ADOBE ILLUSTRATOR,
AUTOCAD, VECTORWORKS...)

e. MESURER LES LONGUEURS ET LES ANGLES L g1y sUR DES LOGICIELS INDUSTRIELS
CARACTERISTIQUES DU BLOC COMME GEOMAGIC OV

3DRESHAPER ¢
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PLAN DE LA PRESENTATION

INTRODUCTION

1. PREMIERES OBSERVATIONS SUR LE MAILLAGE 3D

2. MESURES CLASSIQUES / MESURES SUR LA 3D

3. VRAIE GRANDEUR ET CORRESPONDANCE DES FACES : LE GEOMETRAL

4. COMPARAISON DE LA PHOTOGRAMMETRIE NUMERIQUE ET DU RELEVE CLASSIQUE
5. PRECISION DU RELEVE ET DES MESURES : 2 EXEMPLES GRECS

6. PUBLICATION DES RESULTATS : RENDU PHOTO-REALISTE ou DESSIN ?

CONCLUSION... PISTES DE RECHERCHE
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1. PREMIERES OBSERVATIONS SUR LE MAILLAGE 3D
DEFINITION DU SENS ET DE LA POSITION DU BLOC DANS LA CONSTRUCTION

SURFACE DE CONTACT
HORIZONTALE

« HAUT »

FACE DE CONTACT

| « AVANT » VERTICALE 1 - KE T« ARRIERE »

<« G‘AUCHE » S
« DROITE »

FACES VISIBLES FACE VISIBLE FACES DE CONTACT
VERTICALES VERTICALE VERTICALES

Registre inférieur de chapiteau corinthien - musée d’Aquitaine de Bordeaux (inv. D.14.1) - ANR ORAG, D. Tardy, A. Badie.
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1. PREMIERES OBSERVATIONS SUR LE MAILLAGE 3D

IDENTIFICATION DES CARACTERES ARCHITECTURAUX PRINCIPAUX

PANNERESSE D'ANGLE COMPORTANT LE REGISTRE INFERIEUR D'UN CHAPITEAU CORINTHIEN ET
LA PARTIE SOMMITALE D/UNE ARCHITRAVE IONIQUE

LE LIT DATTENTE

FACE DE JOINT

Face de joint
antérieure

REGISTRE INFERIEUR DE ARCHITRAVE FACES DE JOINT

CHAPITEAU CORINTHIEN IONIQUE A DEUX Face postérieure et
sur une demi-colonne FASCES face latérale droite

adossée dans un QV\SL& Face labérale droite

renkrant
Face anbérieure et face latérale gauche

Registre inférieur de chapiteau corinthien - musée d’Aquitaine de Bordeaux (inv. D.14.1) - ANR ORAG, D. Tardy, A. Badie.
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1. PREMIERES OBSERVATIONS SUR LE MAILLAGE 3D
DESCRIPTION DE L'ORNEMENTATION

forme des motifs ornementaux, des moulures, composition dans lUensemble, ete...

- 1¢re gb 2nde couronne de Sommet d'une architrave a deux
feuilles d’acanthe, fasces avec :
- Motif axial - moulures en quart-de-rond
- Caulicoles, sous les fasces
- bé!mr& de la volute - Et couronnement par un talon
d'angle... surmonté d’un bandeau
Registre inférieur de chapiteau corinthien - musée d’Aquitaine de Bordeaux (inv. D.14.1) - ANR ORAG, D. Tardy, A. Badie.
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1. PREMIERES OBSE,RVATIONS SUR LE MAILLAGE 3D
DESCRIPTION DES DETAILS TECHNIQUES DU BLOC

traces d'outils, texture de lLa plerre, tracés de construction...

- Mortaises d'agrafe en pi
- Encoches de pince

- Surface démaigrie

travaillée & Lla e
Poi.h!:e !
- Encoche de lpénae‘:

b )

a crochebx

Traces de trépan, e ciscan - Bandeau
et de ripe 7x d’anathyrose
- Surface démaiqgrie
travaillée & La
x Détails identifiés sur le bloc et non sur le maillage pointe
- Encoches de pince
Registre inférieur de chapiteau corinthien - musée d’Aquitaine de Bordeaux (inv. D.14.1) - ANR ORAG, D. Tardy, A. Badie. c‘\ CTT'OCI‘C é:f.’ *
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2. MESURES SUR L’OBJET REEL / MESURES SUR L’OBJET 3D
LES 2 MESURES DE BASE : LES DISTANCES

HAUTEUR

- ? -9 —
i

CIRCONFERENCES
DIAMETRES

Registre inférieur de chapiteau corinthien - musée d’Aquitaine de Bordeaux (inv. D.14.1) - ANR ORAG, D. Tardy, A. Badie.
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2. MESURES SUR L’OBJET REEL / MESURES SUR L’OBJET 3D

LES 2 MESURES DE BASKE LES ANGLES

ANGLES ENTRE
LES FACES

Registre inférieur de chapiteau corinthien - musée d’Aquitaine de Bordeaux (inv. D.14.1) - ANR ORAG, D. Tardy, A. Badie.
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2. MESURES SUR L’OBJET REEL / MESURES SUR L’OBJET 3D
LES INSTRUMENTS DE MESURE TRADITIONNELS

métres, équerres, compas et rapporteurs...

Les nskruments de Les nskruments de

mesure pour les mesure pour les

LONGUEURS

S\
b n?,

Registre inférieur de chapiteau corinthien - musée d’Aquitaine de Bordeaux (inv. D.14.1) - ANR ORAG, D. Tardy, A. Badie.
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2. MESURES SUR L’OBJET REEL / MESURES SUR L’OBJET 3D

LES OUTILS MATHEMATIQUES
Statistique de.scrc‘.pti.ve.
Régressions : simplification géométrique des formes d'un bloc

~ - -~ . . - " 2

Réqgression _ ™ v
our les rfoces : » | N

. \ 7 > o . /[OJ',T'Q
ptahes . . , | . > x:r?
2 N~ 3 | ‘& corbeille d

CREATION DU L 3 lm: ille du

o

POINTS DU NUAGE
D'UNE MEME FACE '~

Registre inférieur de chapiteau corinthien - musée d’ Aquitaine'de Bordeaux-(inv. D.14.1) - ANR ORAG, D. Tardy, A. Badie.
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3. VRAIE GRANDEUR ET CORRESPONDANCE DES FACES
MOYEN UTILISE : LE GEOMETRAL

Représentation des 6 faces en projection orthogonale, en correspondance les
unes avec les aulres et & une échelle donnée

rFace
v -
Pos&eneura

Face Lakérale
droite

Face lLaterale Lik d’abkente

gauche

LONGUEUR (VG / n)

PROFONDEUR (V& / W)

Face
v .
anterieure

HAUTEUR (V& / W)

Lik de pose
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3. VRAIE GRANDEUR ET CORRESPONDANCE DES FACES : LE GEOMETRAL
Caractéristiques des Logiciels de 3D

SYSTEME ORTHONORME DU
LOGICIEL DE 3D=

Origine 0 (0;0;0)

Axes X, Y et Z

Plans orthogonaux
déterminés par les trois
axes : (X0Z), (XOY) et (Z0Y)

CORRESPONDANCE DES FACES
D'UN BLOC D'ARCHITECTURE
AVEC LES PLANS DE
REFERENCE DU LOGICIEL

- (X02) : faces horizontales (Lik
d'abtente, Lik de pose)

- (XOY) et (20Y) : foces
verticales (faces de parement,
foces de joint)

* Cinema4D, 3DStudio, Rhino3D, Maya, etc...
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3. VRAIE GRANDEUR ET CORRESPONDANCE DES FACES : LE GEOMETRAL
Alighement des faces du bloc avec les plans du Logiciel
Maillage 3D sawns orientation

Registre inférieur de chapiteau corinthien - musée d’Aquitaine de Bordeaux (inv. D.14.1) - ANR ORAG, D. Tardy, A. Badie.
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3. VRAIE GRANDEUR ET CORRESPONDANCE DES FACES : LE GEOMETRAL
Alighement des faces du bloc avec les plans du Logiciel

Rotation du maillage : alignement des faces
horizontales du bloc avec le plan X0Z

Registre inférieur de chapiteau corinthien - musée d’Aquitaine de Bordeaux (inv. D.14.1) - ANR ORAG, D. Tardy, A. Badie.
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3. VRAIE GRANDEUR ET CORRESPONDANCE DES FACES : LE GEOMETRAL
Alighement des faces du bloc avec les plans du Logiciel

Rotation du maillage : alignement des faces verticales du
bloc avec les plans X0Y ET 20Y

Registre inférieur de chapiteau corinthien - musée d’ Aquitaine de Bordeaux (inv. D.14.1) - ANR ORAG, D. Tardy, A. Badie.
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3. VRAIE GRANDEUR ET CORRESPONDANCE DES FACES : LE GEOMETRAL
Alighement des faces du bloc avec les plans du Logiciel

FEUILLE AXIALE DU
CHAPITEAU ALIGNEE A
LYAXE ¥ DU LOGICIEL

ECHELLE GRAPHIQUE

Alignement des axes et des faces du bloc
au axes et plans du logiciel

Registre inférieur de chapiteau corinthien - musée d’Aquitaine de Bordeaux (inv. D.14.1) - ANR ORAG, D. Tardy, A. Badie.
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3. VRAIE GRANDEUR ET CORRESPONDANCE DES FACES : LE GEOMETRAL

Assemblage des projections orthogonales du maillage au
sein d'unm géométral photo-réaliste

S8 .“:".'}.-i“‘ h W g .
EACE LATERALE FACE ANTERIEURE FACE LATERALE
GAUCHE DROITE

Registre inférieur de chapiteau corinthien - musée d’Aquitaine de Bordeaux (inv. D.14.1) - ANR ORAG, D. Tardy, A. Badie.
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3. VRAIE GRANDEUR ET CORRESPONDANCE DES FACES : LE GEOMETRAL
Mesures sur le géométral photo-réaliste ?

Sur le géométral, il est

ossible de prendre des
mesures el « vraie
grandeur »

Od prendre la mesure dans le
flou des pixels de l'image ?
Dawns queu.e. mesure ces
mesures sont fiables ?

Quel cie.gre. dlerreur doit-on
considérer ?

Le millimetre, le demi-
centinmeltre, le centimétbre ?

Sachant cela, comment
expnmer celtte mesure ?
N cm £ i mam

N1l < M < N2

| h.u\\l&’

|
|
|
Registre inférieur de chapiteau corinthien - musée d’Aquitaine de Bordeaux (inv. D.14.1) - ANR ORAG, D. Tardy, A. Badie.
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3. VRAIE GRANDEUR ET CORRESPONDANCE DES FACES : LE GEOMETRAL

Du géométral photo-réaliste au géométral dessiné
par un relevé devant le bloc (dessin et mesures in sibu)

Le relevé qui est effectué devant Lle bloc comporte deux opérations principales :
LE DESSIN et LA PRISE DE MESUKRES (Longueurs et angles).

Dessin : simplification de la forme du bloc
par des figures géoméltriques élémentaires : points, Lignes, surfaces.

Mesures importantes effectuées directement sur le bloc.

Eléments secondaires calqués sur le géométral photo-réaliste

avec un constant aller-retour entre les observations du bloc et de son

¢

J R

Registre inférieur de chapiteau corinthien - musée d’Aquitaine de Bordeaux (inv. D.14.1) - ANR ORAG, D. Tardy, A. Badie.

ANR Ornementation Architecturale des Gaules — D. TARDY, A. BADIE Jean-Jacques MALMARY 25




A I’8re du numérique... Quelles mesures pour la mesure ?
Complémentarité de la méthode de relevé traditionnel et de la photogrammétrie numérique : expériences de Bordeaux a Délos

3. VRAIE GRANDEUR ET CORRESPONDANCE DES FACES : LE GEOMETRAL

Du géométral photo-réaliste au géométral dessiné
par un relevé devant le bloc (dessin et mesures in sibu)

Réle analytique du dessin : sélection des éléments carac&éris&iques du bloc.

Par la technique de la photogrammélrie tridimensionnelle numérique
Redéfinition du ROLE DU RELEVE TRADITIONNEL :
- UN OUTIL DENREGISTREMENT
+ UN OUTIL D'ANALYSE

Registre inférieur de chapiteau corinthien - musée d’Aquitaine de Bordeaux (inv. D.14.1) - ANR ORAG, D. Tardy, A. Badie.
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4. PHOTOGRAMMETRIE NUMERIQUE ET RELEVE CLASSIQUE

QUALITES DE LA PHOTOGRAMMETRIE NUMERIQUE TRIDIMENSIONNELLE :
Projection orthogonale de formes complexes

LE MAILLAGE 3D :

La projection orthogonale
de Eormes complexes (ict
cvtmdriqu.es ou
tronconiques) et de
L'ornementation déve.toppée.
autour de la corbeille
(feuilles d’acanthe,
caulicoles, volutes, etc...).
La représentation photo-
réaliste en « vraie
grandeur » d'un objet réel.

Registre inférieur de chapiteau corinthien - musée d’Aquitaine de Bordeaux (inv. D.14.1) - ANR ORAG, D. Tardy, A. Badie.
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4. PHOTOGRAMMETRIE NUMERIQUE ET RELEVE CLASSIQUE

QUALITES DU DESSIN :
Outil danalyse, sélection et hiérarchisation de L'information,

LE DESSIN :

- Distinction et
hié¢rarchisation des formes.
Mise en évidence des lignes
essentielles du bloc :
silhouette ou contour,
nflexions de surfoaces
courbes, lignes séparatives
de surfaces de di.fférev\&es
natures ete..

Hiérarchisation des élémemnts
constitutifs du bloc :
codification du dessin,

Registre inférieur de chapiteau corinthien - musée d’Aquitaine de Bordeaux (inv. D.14.1) - ANR ORAG, D. Tardy, A. Badie.
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5. PRECISION DU RELEVE ET DES MESURES : 2 EXEMPLES GRECS

Un chapiteau ionigque en marbre & Délos  Un chapiteau dorique en poros & Delphes
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5. PRECISION DU RELEVE ET DES MESURES : 2 EXEMPLES GRECS

Ch/apé&ga\u lonique en marbre a Délos : Frobtémes de lecture...
Greomekbral Fho o-realiste

EXIGENCES POUR LE RELEVE DU BLOC
- Précision mitLLmé&rique

- ﬁepréseh&a&ich de dékails et de
moulures brés fins

- Représentation d'inflexions ténues
entre les surfaces

Chapiteau ionique - Magasin 2 la baignoire (GD122a) 4 Délos — relevé dans le cadre de 1’étude sur les édifices commerciaux du front de mer a Délos — EFA, P. Karvonis, J.-J. Malmary
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A I’8re du numérique... Quelles mesures pour la mesure ?
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5. PRECISION DU RELEVE ET DES MESURES : 2 EXEMPLES GRECS

Ch/apé&ga\u lonique en marbre & Délos : Frobtémes de lecture...
Creomébral dessine

S -

Chapiteau ionique - Magasin a la bai;gnoire (GD122a) a Délos — relevé dans le cadre de I’étude sur les édifices commerciaux du front de mer 2 Délos — EFA, P. Karvonis, J.-J. Malmary
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5. PRECISION DU RELEVE ET DES MESURES : 2 EXEMPLES GRECS

Chapé&eau tonique en marbre & Délos : Frobtémes de lecture...

Dékails pho&o—reatis&es Limite enbre cassure ek
Fox&ie_ conservée ?

Profil de la
wmoulure de
L’abaque ?

Traces de ciseau ?

Limite enkre
L'orle ek le
canal de La
volute ?

|

Chapiteau ionique - Magasin 2 la baignoire (GD122a) 4 Délos — relevé dans le cadre de 1’étude sur les édifices commerciaux du front de mer a Délos — EFA, P. Karvonis, J.-J. Malmary
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5. PRECISION DU RELEVE ET DES MESURES : 2 EXEMPLES GRECS

Chapiteau ionique en marbre & Délos : Probl.émes de lecture...
Dékails dessinés Limite enkre cassure et
Par&i.e cov/\,se.rvée ?
Profil de La MISE EN EVIDENCE PAR
LE DESSIN

moulure de
L’abaque ? TALON

Traces de ciseau ?
CODIFIEES PAR LE
DESSIN

Limite ev&re'
L'orle et le
canal de la
volute ? /
PERCEPTIBLE
AU TOUCHER

. P
REPRESENTEE.
PAR LE DESSIN

Chapiteau ionique - Magasin 2 la baignoire (GD122a) 4 Délos — relevé dans le cadre de 1’étude sur les édifices commerciaux du front de mer a Délos — EFA, P. Karvonis, J.-J. Malmary
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A I’8re du numérique... Quelles mesures pour la mesure ?
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5. PRECISION DU RELEVE ET DES MESURES : 2 EXEMPLES GRECS

Chapé&eau c\.ori.qu,e. en poros a "DeLPhe.s : probté_mes de lecture ekt de mesure...

BLOC EN MAUVAIS ETAT :

- Nombreuses cassures et
épaufrures dues au
reemploi du bloc dans un
mur tardif,

- Dégradation accentuée par
la nature poreuse et
hétérogéne du poros

- Lichens difficile & éliminer
sans détériorer la pierre,

- Couches de mortier sur le
Lik d’abbente,

Chapiteau dorique — remploi situé dans un mur tardif au sud-ouest de la terrasse du portique Ouest de Delphes — EFA, A. Perrier, J.-J. Malmary
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A I’8re du numérique... Quelles mesures pour la mesure ?
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5. PRECISION DU RELEVE ET DES MESURES : 2 EXEMPLES GRECS

Chapé&eau ckori.qu,e en poros a "DeLPhes ’ Probtémes de lecture ekt de wmesure...

MESURES SUR LE BLOC
Bt MESURES SUR LE MAILLAGE 3D... -

2 DIFFICULTES MAJEURES :

SUR L& BLOC : LES MESURES

Coké de L'abague et diamétre du it
difficiles & mesurer avec les outils
traditionnels :

- Fabk incomplet

- 2 petites surfaces conservées pour L'abaque

SUR LE MAILLAGE 3D : LA LECTURE DES
FORMES
- Lignes directrices et détails illisibles,
- Identification des surfaces conservées
uasiment impossible sans un rapport visuel
et tactile avec le bloc.,

Chapiteau dorique — remploi situé dans un mur tardif au sud-ouest de la terrasse du portique Ouest de Delphes — EFA, A. Perrier, J.-J. Malmary
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A I’8re du numérique... Quelles mesures pour la mesure ?

Complémentarité de la méthode de relevé traditionnel et de la photogrammétrie numérique : expériences de Bordeaux a Délos

5. PRECISION DU RELEVE ET DES MESURES : 2 EXEMPLES GRECS

Chapi&eau dori.que. en poros a "DeLPhes ’ Probtémes de lecture ekt de mesure...

MESURES SUR LE BLOC
Bt MESURES SUR LE MAILLAGE 3D...

MESURES SUR LE BLOC

Détails du profil wmal conservés : nécessité

d’un examen visuel et tactile du bloc pour

repérer de bas en haut :

- Ea surface originale du Lit d’attente
(couverte en partie de mortier)

- la position des annelets,

- la section de L'échine

- et la position du soffite de L'abaque

Identification des surfaces conservées
E.V\di,spehsabte pour le choix des Pouf\&s de
rise de mesure

- Lo seule face conservée de L'abaque
- et la face & droite qui West pas originale

Section horizontale 1-1
proche dulit de pose
comservabion du bloc tnsuffisante
pour déterminer Le cercle
et son diametre

Chapiteau dorique — remploi situé dans un mur tardif au sud-ouest de la terrasse du portique Ouest de Delphes — EFA, A. Perrier, J.-J. Malmary

ANR Ornementation Architecturale des Gaules — D. TARDY, A. BADIE

Jean-Jacques MALMARY 36



A I’8re du numérique... Quelles mesures pour la mesure ?
Complémentarité de la méthode de relevé traditionnel et de la photogrammétrie numérique : expériences de Bordeaux a Délos

5. PRECISION DU RELEVE ET DES MESURES : 2 EXEMPLES GRECS
Chapiteau dorique en poros a Delphes : probtémme et de mesure...

MESURES SUR LE BLOC -
Eb MESURES SUR LE MAILLAGE 3D...

et bty S cove e da N

MESURES SUR LE MAILLAGE 3D

Mesures difficiles & prendre directement sur
le bloc : faisables & partir de sections en
projection orthogonale sur le maillage

Pour déterminer le diametre du £t :

- Création d’une section horizontale dans le
fGb parallélement au Lit de pose

- Dékerminer le cercle idéal passant par cette
section,

Possibilibté de déterminer le centre et le

diamétre des parties su!oerposées du
chapiteau & différentes hauteurs.

Section horizontale 2.2
milicu du it

Chapiteau dorique — remploi situé dans un mur tardif au sud-ouest de la terrasse du portique Ouest de Delphes — EFA, A. Perrier, J.-J. Malmary
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A I’8re du numérique... Quelles mesures pour la mesure ?
Complémentarité de la méthode de relevé traditionnel et de la photogrammétrie numérique : expériences de Bordeaux a Délos

5. PRECISION DU RELEVE ET DES MESURES : 2 EXEMPLES GRECS

Chapi&eau. ciori.qu,e en poros a "DeLPhes ’ probtémes de lecture ekt de wmesure...

MESURES DIRECTES SUR L& BLOC |
et MESURES INDIRECTES SUR LE MAILLAGE 3D... = G N I

COMPLEMENT DES DEUX TYPES DE MESURE
POUR LA RESTITUTION DE L'ABAQUE

Centre du bloc dékerminé
grace au maillage 3D.

Surface conservée d'une face de L'abaque 5 TN
par le rapporf: direct & L'objet. o Déi,EAgfgSE\ZVEE
2 méthodes réunies : restitution : 47 \
- des annelets, ,
- de l'échine : l'
- et de L'aba%ue. ° CENTI?.E} -

\ &4

cote abaque ?

Celte opération était possible & faire \ N\ restitution : 832em  /
umquemem& avec la méethode Etraditionnelle N '
mais avec un niveau d'incertitude beaucoup

plus grand,

Section horizontale 6-6
partic basse de M'abaque

Chapiteau dorique — remploi situé dans un mur tardif au sud-ouest de la terrasse du portique Ouest de Delphes — EFA, A. Perrier, J.-J. Malmary
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A I’8re du numérique... Quelles mesures pour la mesure ?
Complémentarité de la méthode de relevé traditionnel et de la photogrammétrie numérique : expériences de Bordeaux a Délos

6. PUBLICATION : RENDU PHOTO-REALISTE ou DESSIN ?

Chapi&eau ckori.que en poros a "DeLF:he.s : qu,e.u.e représen&a&iov\ ?
LE GEOMETRAL PHOTO-REALISTE A LECHELLE

REPRESENTATION DE LASPECT DU BLOC

La couleur et La texture de sa matiere
Son ékak général de conservation

Chapiteau dorique — remploi situé dans un mur tardif au sud-ouest de la terrasse du portique Ouest de Delphes — EFA, A. Perrier, J.-J. Malmary
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6. PUBLICATION : RENDU PHOTO-REALISTE ou DESSIN ?

Chapi&eau ciori.que en poros a "DeLPhe.s : qu,e.tte représev&a&ion ?

LA MINUTE A LVECHELLE

LA MINUTE A ECHELLE

« Le relevé d'architecture est un dialoque avec
L’objek ue L'on désire étudier. Chaque
observation couchée sur le papier donne
occasion & des questions, qui amenent & d'autres
observations et ainst de suile, »

« Ce ne sont pas des « images » mais des
représentations schématiques de certaines
observations, rendues par des symboles bien
définis, »

£. Hansen

Chapiteau dorique — remploi situé dans un mur tardif au sud-ouest de la terrasse du portique Ouest de Delphes — EFA, A. Perrier, J.-J. Malmary
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A I’8re du numérique... Quelles mesures pour la mesure ?
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6. PUBLICATION : RENDU PHOTO-REALISTE ou DESSIN ?

Chapi&eau ciori.que en poros a "DeLPhe.s : qu,e.tte représev&a&ion ?

b3

LE GEOMETRAL « ENCRE » A VECHELLE DE LA PUBLICATION

« MISE A LENCRE »
Méme démarche que pour Lo minute

Sélection et hiérarchisation de L'informakion

représentée par des codes :

- Silthouette du bloc

- Contour et Lighes de séparation des parties
d’un chapiteau dorique ! fab, annelet,
échine, abaque

- Restitution des parties manquantes

- Des indications régére.s de la matidre

oreuse

- Distinction entre ce qui est conservé / ce

qui est cassé

Cokation des Paw!:i.e.s imporka.hkes

Chapiteau dorique — remploi situé dans un mur tardif au sud-ouest de la terrasse du portique Ouest de Delphes — EFA, A. Perrier, J.-J. Malmary
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CONCLUSION... PISTES DE RECHERCHE
LES AMELIORATIONS :

O‘PTIMISATION DU TEMPS
REDUIRE ET EQUILIBRER LE TEMPS DE
LACQUISITION ET LE TEMPS DE L'ANALYSE
(ACTION SUR LES CHAINES OPERATOIRES
DE L/ACQUISITION ET DE L/ANALYSE)

ASSURER UNE FI'DELITE OPTIMALE
DE LOBIXET NUMERIQUE A LOBIET ORIGINAL
CONSERVATION DE LA MORPHOLOGIE
MISE EN CORRESPONDANCE METRI&UE DES
DIMENSIONS DE L'OBIET NUMERIQUE
AVEC CELLES DE L'ORIET PHYSIQUE

RESOLUTION DE L'IMAGE / TAILLE DU FICHIER

LISIRILITE DE TOUS LES DETAILS
GESTION AISEE DES FICHIERS
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CONCLUSION... PISTES DE RECHERCHE
LES QUTILS A DEVELOPPER :

DEVELOPPER DES OUTILS DE VISUALISATION
ADAPTES AUX MAILLAGES 3D

RE‘PRESENTATION GEOMETRALE
A LECHELLE

'DEZVELO‘??ER DES OUTILS DE MESURE
ADAPTES AUX MAILLAGES 3D

PROGRAMMATION D/OUTILS
MATHEMATIQUES : REGRESSIONS

RENDRE « TACTILES » LES MAILLAGES 3D
LEUR CONFERER DES PROPRIETES MATERIELLES

RENDRE CES MAILLAGES « SOLIDES » ?
TRAVAILLER SUR DES DESSINS VECTORIELS
ET NON SUR DES IMAGES
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ANNEXE
LA CHAINE OPERATOIRE DE LACQUISITION : fidélité du maillage 3D & L'objet réel

- Prises de vue avec un étalon

PHOTOGRAPHIES NUMéRIQUES pour L'enregistrement des

dimensions de L'objet (cibles,
- ‘lation d oints, échelle graphiques,
¢ Correlation dense points topographiques, etc...)

OBIET NUMERIQUE : LISTE DE DONNEES
X;Y;Z2/R;V;B/Xn;Yn;2Zn

Représentable sous forme de : * CoMserval'ion;(e [/ab‘
morphologie de L'of fet

NUAGE DE POINTS TRIDIMENSIONNEL Correspondance des

dimensions L'objet numérique
Lui méme transformé en : * avec celles de ['objet réel

Listhilité des détails
MAILLAGE TRIDIMENSIONNEL TEXTURE

« Posb-traibement » manuel *

« Nel-l'oyage » du maillage :

NETTOYAGE ET COMBLEMENT DES Spretion s pies A

LACUNES DU MAILLAGE 3D s Lacunes :

fermeture des trous dans le

* maillage

MAILLAGE 3D TEXTURE
Ek « NETTOYE » : £5T-ON SOR QUE TOUTES CES

OPERATIONS N'ONT PAS ALTERE
’ L'OBIET 7

0BIET NUMERIQUE = DANS QUELLE MESURE LES MESURES

OBIET BROUT A ANALYSER PRISES SUR LE MAILLAGE SONT

FIABLES ?

E£QUILIBRE ENTRE LE NIVEAU DE PRECISION EXIGIBLE £T LA PRECISION DU MAILLAGE 3D
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ANNEXE
LA CHAINE OPERATOIRE DE L'ANALYSE : des oubils & eréer ?

MAILLAGE 3D TEXTURE

w Imgaorl‘al-ion sur un logiciel de 3D
Rotation de L'objet

ORIENTATION DY MAILLAGE
A PARTIR D'UN REFERENTIEL :
LE SYSTEME ORTHONORME
DU LOGICIEL DE 3D

* Création de vues en ,projecéioh ¢
orthogonale

VRAIE GRANDEUR ET MISE EN MESURES DIRECTES SUR LE
CORRESPONDANCE DES FACES : MAILLAGE TRIDIMENSIONNEL ¢
é‘;ROJECTION ORTHOGON%LE gT Qutils maéhémaéiques a déveto’plner ?
CREATION DES & VUES DU GEOMETRAL Régression des données enregistrées

* Importation des images dans un
logiciel de dessin vectoriel 2D E’xem,ates :

7 P4 ,I
GEOMETRAL A LECHELLE N points enregistrés coplanaires :

* Outils de mesure des logiciels Définition dun plan « moyen »
de dessin vectoriel mesurable

MEQUQE} SUR LE GEOME:TEAL ¢ N points enregistrés sur une surface
0V RELEVE IN SITU (DESSIN + MESURES) cylindrique :

Définition du cylindre « moyen »

AIDE FAR LE CSEOMETRAL PHOT O~
REALISTE ¢ mesurable
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